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NEW MODELS NEW COLOR
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ORIONE Ø 20 NERO
Pg. 132

ORIONE Ø 25 NERO
Pg. 136

ORIONE Ø 25 ANTRACITE
Pg. 148

ORIONE Ø 25 BIANCO
Pg. 160

ORIONE Ø 25 CORTEN
Pg. 170

ORIONE Ø 30 NERO
Pg. 182

CALLIOPE NERO
Pg. 190

ANTARES ANTRACITE
Pg. 198

TALIA NERO
Pg. 208

NEIKEA NERO
Pg. 220

ENEA NERO
Pg. 232

ENEA BIANCO
Pg. 246

HERMES ANTRACITE
Pg. 254

ADONE NERO
Pg. 264

ATHENA MICRON
E PICCOLA NERO
Pg. 276

ATHENA MEDIA NERO
Pg. 284

ATHENA MEDIA ANTRACITE
Pg. 300

ATHENA MEDIA BIANCO
Pg. 314

OMEGA
PG. 16

SKIP
PG. 20

LINEAR
PG. 12

MOON
PG. 14

LINEA MODERNA

LINEA TRADIZIONALE

AURORA NERO
Pg. 26

AURORA BIANCO
Pg. 38

DIONE NERO
Pg. 48

DIONE BIANCO
Pg. 58

ISIDE ANTRACITE
Pg. 66

SELENE NERO
Pg. 76

IRIS NERO
Pg. 88

DIANA BIANCO
Pg. 98

KAIROS ANTRACITE
Pg. 106

ULYSSE NERO
Pg. 118

L E  L A M P A R E

L E  S F E R E  I N  A C R I L I C O

L E  I N G L E S I N E

L E  C L A S S I C H E  Q U A D R A T E

L E  S F E R E  I N  V E T R O
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ATHENA MEDIA CORTEN
Pg. 324

ATHENA GRANDE NERO
Pg. 336

ARTEMIDE NERO
Pg. 348

ARTEMIDE BIANCO
Pg. 376

ARTEMIDE ANTRACITE
Pg. 362

ARTEMIDE CORTEN
Pg. 390

CALIPSO NERO
Pg. 404

CASSANDRA
ANTRACITE
Pg. 416

GALATEA 
NERO
Pg. 426

AIACE NERO
Pg. 438

DAFNE MEDIA NERO
Pg. 452

DAFNE MEDIA BIANCO
Pg. 462

DAFNE GRANDE NERO
Pg. 472

NIKE NERO
Pg. 482

NIKE  ANTRACITE
Pg. 494

NIKE BIANCO
Pg. 506

NIKE CORTEN
Pg. 516

URANIA NERO
Pg. 524

ELIO ANTRACITE
Pg. 536

AIDOS CORTEN
Pg. 544

CLIO NERO
Pg. 554

AMBER NERO
Pg. 564

VENUS
Pg. 566

ELETTRA NERO
Pg. 572

MAGNUM NERO
Pg. 578

BRACCI DISPONIBILI - ARMS AVAILABLE
Pg. 586-587

BASI ED INNESTI - BASES AND JOINTS
Pg. 590-591

PALI DISPONIBILI - POLES AVAILABLE
Pg. 588-589

SFERE IN ACRILICO - ACRYLIC GLOBES
Pg. 592

SFERE IN VETRO - GLASS GLOBES
Pg. 593

ZOOM COLOR
Pg. 594-597

INFORMAZIONI VARIE - DETAILS
Pg. 598

LEGENDA DEI SIMBOLI - LEGEND OF SYMBOLS
Pg. 599

L E  C L A S S I C H E
E S A G O N A L I

I  P I A T T I N I
L A M P A D E  A
P A R E T E

M A X I  L A N T E R N E

I N F O R M A Z I O N I  T E C N I C H E
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PRODOTTI
Made in Italy
Tutti i componenti utilizzati nei nostri articoli sono prodotti e lavorati in Italia.

Certificazioni & garanzia
I nostri prodotti, conformi alle vigenti normative CE, sono garantite 1000 ore in
nebbia salina. La garanzia anticorrosione si riferisce ai prodotti in alluminio, altri 
materiali hanno resistenze diverse.
GARANZIA: 24 MESI. Per eventuale esposizione delle lampade in zone marine, 
contattare il nostro staff.

Qualità
La nostra filosofia aziendale è volta a produrre internamente ogni apparecchio, 
al fine di mantenere un controllo diretto sugli standard qualitativi, nonché 
conseguire un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Lavorazioni speciali & personalizzazioni
La flessibilità e la versatilità che contraddistinguono la nostra azienda ci
permettono di rispondere ad ogni esigenza della clientela, realizzando anche
articoli “su richiesta”.

SERVIZI
Customer care
Il nostro obbiettivo è la costante soddisfazione della nostra clientela, sia nei 
prodotti che nei servizi prestati.

Tempi di consegna
Le ordinazioni sono evase in tempi brevi, sempre con particolare attenzione 
alle esigenze dei nostri clienti. Tempi di consegna medi: 10-20 giorni lavorativi.

One to one
Il contatto diretto con il cliente ci permette di garantire l’ adempimento degli 
impegni assunti e la continuità dei rapporti, nono solo commerciali, ma anche 
personali.

Consulenza illuminotecnica
Grazie alla nostra trentennale esperienza nel settore dell’ illuminazione, siamo in 
grado di consigliare ai nostri clienti la soluzione luminosa più adatta, aiutandoli 
a risolvere particolari problematiche o esigenze relative ai singoli progetti.

PRODUCTS
Made in Italy
All the components used in our items are made entirely in Italy.

Certifications and warranty
Our products, conform to actual CE rules, have a 1000 salt mist hours guarantee. 
Anti-corrosion warranty refers to aluminium components, other materials have 
different resistances.
GUARANTEE: 24 MONTHS.

Quality
Our company philosophy is direct to the internal production, in order to keep 
the complete control on qualitative standards and obtain the best quality-price 
ratio.

Special workings and personalization
Our flexibility and versatility enable us to reply to every customers’ need, 
carrying out articles“on request”.

SERVICES
Customer care
Keep a high level of customer satisfaction is the constant aim of our company.

Delivery time
We guarantee swift dispatch of orders and attention to the customers’ 
demands. Delivery time: about 10-20 work days.

One to one
The direct contact with our customers is guarantee of honour of commitments
and continuity of relationships, both commercial and personal.

Light consultancy
Thanks to our 30-year experience,we can advise our customers the planning of 
lighting solutions, helping in the consideration of particular problems or
requirements of the project.
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ENJOY YOUR LIGHT!
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LINEARLINEAR

Art. 3096
LUCE MONODIREZIONALE
unidirectional light

Art. 3097
LUCE BIDIREZIONALE
bidirectional light

Corpo: alluminio pressofuso.
Diffusore: vetro sabbiato.
COLORI DISPONIBILI:

AN = grigio antracite

BG = bianco ghiaccio

Viteria acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.

Body: die cast aluminium.
Diffuser: satin/frosted glass.
COLOURS AVAILABLE:

AN = anthracite grey

BG = cold white

External screews: stainless steel.
Anchorage screws included.
Bulb not included.

IP65 IP65

For halogen, fluorescent and LED lamps
A++ .... E

Adatto per lampadine alogene, fluorescenti e a LED
A++ .... E

E27 70W
max 13,5 cm max 13,5 cm

max 4,5 cm E27 70Wmax 4,5 cm

E27 23W
max 13,5 cm max 13,5 cm

max 4,5 cm E27 23Wmax 4,5 cm

H
. 8

2

L. 210
SP. 110

12 13



MOON
Corpo: alluminio pressofuso.
Diffusore: policarbonato satinato.
COLORI DISPONIBILI:

AN = grigio antracite

BG = bianco ghiaccio

Viteria acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.

Body: die cast aluminium.
Diffuser: satin polycarbonate.
COLOURS AVAILABLE:

AN = anthracite grey

BG = cold white

External screews: stainless steel.
Anchorage screws included.
Bulb not included.

IP44

E27 max 23W

E27 max 23W

E27 max 40W

E27 max 46W

IP44

MOON

Art. 3099/20

Art. 3099/27

L’articolo deve essere installato con il 
diffusore in Policarbonato rivolto verso il 
basso. Una qualsiasi altra applicazione può 
pregiudicare il grado di protezione IP44.

This fixture must be fitted with the 
polycarbonate diffuser directed 
downwards. Any other type of application 
may compromise IP44 sealing.

ATTENZIONE ATTENTION

Adatto per lampadine alogene, fluorescenti e a LED
Wall lamp for halogen, fluorescent and LED lamps
A++ .... E

Adatto per lampadine alogene, fluorescenti e a LED
Wall lamp for halogen, fluorescent and LED lamps
A++ .... E

10
0

14
0

15
0

110

147

200

270 270

200

11
0
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OMEGAOMEGA

For halogen, fluorescent and LED lamps
A++ .... E

Corpo: alluminio pressofuso.
COLORI DISPONIBILI:

AN = grigio antracite

Diffusore: sfera d. 200 o d. 250 mm in acrilico.
COLORI DISPONIBILI (da specificare):

SO = sfera opale

SF = sfera fumé

ST = sfera trasparente

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.

Body: die cast aluminium.
COLOURS AVAILABLE:

AN = anthracite grey

Diffuser: acrylic globe d. 200 or 250 mm.
COLOURS AVAILABLE (to specify):

SO = opal globe

SF = smooked globe

ST = transparent globe

External screews: stainless steel.
Anchorage screws included.
Bulb not included.

IP43 IP43

Adatto per lampadine alogene, fluorescenti e a LED
A++ .... E

Art. 9682/S25
bianco goffrato (BB) - SO

Art. 9682/S25
antracite (AN) - SO

9681/S20 9682/S25 9683/S25 9684/S25

9685/S25 9687/1L/S25 9688/1L/S25 9689/1L/S25

9686/S25/A60

Art. 9681/S20
bianco goffrato (BB) - SO

BB = bianco goffrato BB = white matt

E27 23W E27 23W

E27 70W E27 70W

200 250

105

115

260

250

250

250

250

250

118 118 118

60

attacco per palo Ø60mm

27
0

27
0

17
0

34
0

42
0

8
0

0

10
50

13
0

0

280 250
250

25
0

30
0

27
0

34
0

9
8

0

60 30

9
8

9
8

81 81
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OMEGAOMEGA

Art. 9688/1L/S25
bianco goffrato (BB) - SO

Art. 9687/1L/S25
bianco goffrato (BB) - SO

Art. 9689/1L/S25
antracite (AN) - SO

Art. 9684/S25 antracite (AN) - SO

Art. 9685/S25 bianco goffrato (BB) - SO

18 19



1260 1261 1262

Ø 140

Ø 140

Ø 140

Ø188 Ø188 Ø188

44
1 6

21

8
47

22
0 40

0

6
2622

1

22
1

22
1

SKIPSKIP

For halogen, fluorescent and LED lamps
A++ .... E

Corpo: alluminio pressofuso ed estruso.
COLORI DISPONIBILI:

AN = grigio antracite

Diffusore: policarbonato opale.

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.

Body: die cast and extruded aluminium.
COLOURS AVAILABLE:

AN = anthracite grey

Diffuser: opal polycarbonate. 

External screews: stainless steel.
Anchorage screws included.
Bulb not included.

IP43 IP43

Adatto per lampadine alogene, fluorescenti e a LED
A++ .... E

E27 23W E27 23W

E27 70W E27 70W

Art. 1261 antracite (AN)

20 21
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LE LAMPARE
MARINE STYLE

AURORA NERO
Pg. 26

AURORA BIANCO
Pg. 38

DIONE NERO
Pg. 48

DIONE BIANCO
Pg. 58

ISIDE ANTRACITE
Pg. 66

SELENE NERO
Pg. 76

IRIS NERO
Pg. 88

DIANA BIANCO
Pg. 98

KAIROS ANTRACITE
Pg. 106

ULYSSE NERO
Pg. 118
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NN = nero goffrato

NO = nero-oro 

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso

Diffusore: policarbonato

DF = policarbonato fumé (standard)

DT = policarbonato trasparente

DO = policarbonato opale 

DG = policarbonato trasparente con goccia

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

NN = black matt

NO = black-gold

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium

Diffuser: polycarbonate

DF = smooked polycarbonate (standard)

DT = transparent polycarbonate

DO = opal polycarbonate 

DG = transparent polycarbonate with drop

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

E27 75W

IP43

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

3901-B5R

3902

3909/1L
B5R-P03

3910/1L
B5R-P04

3911/1L
3911/2L
3911/3L
B5R-P05

3901-B10

3903

3901-B7 3901-B8

340

105

115

250

460

460

680

300 340
460

36
5

10
0

0

10
0

0

16
30

36
0

44
0

13
5

30
5

46
0

48
0

30
5

250

20
0

0

16
20

3912/1L
3912/2L
3912/3L
B5R-P06

680

23
0

0

19
20

6
30

12
6

0

CON BRACCIO B5R
3 luci: 610 mm
2 luci: 680 mm

Art. 3901-B10 nero-verde (NV) - DF

Art. 3901-B5R nero-rame (NR) - DF

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

3 luci: 620 mm
2 luci: 720 mm

CON BRACCIO B28

3901-B28

3913/1L
B28-P04

3914/1L
3914/2L
B28-P04L

3915/1L
3915/2L
3915/3L
B28-P05

3917/1L
3917/2L
3917/3L
B28-P06

3918/1L
3918/2L
3918/3L
B28-P06L

350

480

480 720

720

720

41
0

11
30

14
40

14
9

0

17
9

0

21
0

0

15
9

0

19
0

0

19
40

22
40

25
50

3916/1L
3916/2L
3916/3L
B28-P05L

720

18
0

0

22
50

 AURORA nero
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Art. 3901-B8 nero-argento (NA) - DF

Art. 3901-B7 nero-rame (NR) - DF
Art. 3902 nero-oro (NO) - DF Art. 3903 nero-oro (NO) - DF

AURORA nero AURORA nero

Art. 3901-B28 nero-rame (NR) - DF

28 29



Art. 3910/1L nero-rame (NR) - DFArt. 3909/1L nero-rame (NR) - DF Art. 3911/2L nero-rame (NR) - DF

AURORA nero AURORA nero

30 31



Art. 3911/3L
nero-verde (NV) - DF

AURORA nero AURORA nero

Art. 3912/3L
nero-verde (NV) - DF

32 33



AURORA nero AURORA nero

Art. 3914/1L nero-rame (NR) - DFArt. 3916/1L nero-rame (NR) - DF

Art. 3916/2L nero-rame (NR) - DF

34 35



AURORA nero AURORA nero

Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: policarbonato
Diffuser: polycarbonate

NN = 

DT = 

DF = DG = 

DO = 

NR = NV = NO = NA = nero goffrato
black matt

policarbonato trasparente
transparent polycarbonate

policarbonato fumé con goccia (standard)
smooked polycarbonate with drop

policarbonato trasparente con goccia
transparent polycarbonate with drop

policarbonato opale
opal polycarbonate

nero-rame
black-copper

nero-verde
black-green

nero-oro
black-gold

nero-argento
black-silver

AURORA nero
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BB = bianco goffrato

BO = bianco-oro 

Corpo: alluminio pressofuso

Diffusore: policarbonato

DF = policarbonato fumé

DT = policarbonato trasparente

DO = policarbonato opale 

DG = policarbonato trasparente con goccia 
(standard)

Viteria esterna in acciaio inox.

Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

BB = white matt

BO = white-gold

Body: die cast aluminium

Diffuser: polycarbonate

DF = smooked polycarbonate 

DT = transparent polycarbonate

DO = opal polycarbonate 

DG = transparent polycarbonate with drop 
(standard)

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

E27 75W

IP43

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

3951-B5R

3952

3959/1L
B5R-P03

3960/1L
B5R-P04

3961/1L
3961/2L
3961/3L
B5R-P05

3953

3951-B7 3951-B8

340

105

115

250

460

460

680

340
460

36
5

10
0

0

10
0

0

16
30

44
0

13
5

30
5

46
0

48
0

30
5

250

20
0

0

16
20

3962/1L
3962/2L
3962/3L
B5R-P06

680

23
0

0

19
20

6
30

12
6

0

CON BRACCIO B5R
3 luci: 610 mm
2 luci: 680 mm

Art. 3951-B28 bianco goffrato (BB) - DG

Art. 3951-B5R bianco goffrato (BB) - DG

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

3 luci: 620 mm
2 luci: 720 mm

CON BRACCIO B28

3951-B28

3963/1L
B28-P04

3965/1L
3965/2L
3965/3L
B28-P05

3967/1L
3967/2L
3967/3L
B28-P06

350

480

720

720

41
0

11
30

14
9

0

17
9

0

15
9

0

19
40

22
40

AURORA bianco AURORA bianco
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AURORA bianco AURORA bianco

Art. 3960/1L bianco goffrato (BB) - DG Art. 3952 bianco goffrato (BB) - DG

Art. 3953 bianco goffrato (BB) - DG

Art. 3951-B7 bianco goffrato (BB) - DG

Art. 3951-B8 bianco goffrato (BB) - DG
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Art. 3961/2L
bianco goffrato (BB) - DG

Art. 3962/3L
bianco goffrato (BB) - DG

AURORA bianco AURORA bianco
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Art. 3961/3L
bianco goffrato (BB) - DG

Art. 3967/2L
bianco goffrato (BB) - DG

AURORA bianco AURORA bianco
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Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: policarbonato
Diffuser: polycarbonate

BB = 

DT = 

DF = DG = 

DO = 

BO = bianco goffrato
white matt

policarbonato trasparente
transparent polycarbonate

policarbonato fumé con goccia 
smooked polycarbonate with drop

policarbonato trasparente con goccia (standard)
transparent polycarbonate with drop

policarbonato opale
opal polycarbonate

bianco-oro
white-gold

AURORA BIANCO

AURORA bianco AURORA bianco
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NN = nero goffrato

NO = nero-oro 

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso

Diffusore: policarbonato

DT = policarbonato trasparente (standard)

DO = policarbonato opale

DF = policarbonato fumé 

DG = policarbonato trasparente con 
goccia

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

NN = black matt

NO = black-gold

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium

Diffuser: polycarbonate

DT = transparent polycarbonate (standard)

DO = opal polycarbonate

DF = smooked polycarbonate

DG = transparent polycarbonate with drop

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

E27 75W

IP43

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

3 luci: 680 mm

1 luce: 385 mm

2 luci: 820 mm

1901A-B31901A-B10 1901A-B5R 1902A-B3T

420

300 340

370

47
5

34
0

34
5 44

0

tubo Ø 60
1904A/1L
1904A/2L
B3 - P20

1906A/1L
1906A/2L
1906A/3L
B3 - P22

1907A/1L
1907A/2L
1907A/3L
B3 - P23

1909A/1L
1909A/2L
1909A/3L
B3 - P23M

1908A/1L
1908A/2L
1908A/3L
B3 - P24

1905A/1L
1905A/2L
1905A/3L
B3 - P21

530

820

820

820

820

530

9
20

19
20

22
9

0

17
9

0

25
9

0

14
20

13
8

0
23

8
0

27
50

22
50

30
50

18
8

0

Art. 1902A-B3T nero-rame (NR) - DT

Art. 1901A-B3 nero-rame (NR) - DT

CON BRACCIO B3

1903A 1903-PL/A

105

115

250 250

97
5

41
5

27
0

27
0

14
5

DIONE nero DIONE nero
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Art.1903A nero-rame (NR) - DT

Art.1901A-B5R nero-rame (NR) - DT

Art.1903-PL/A nero-rame (NR) - DT

Art. 1906A/3L nero-rame (NR) - DT

DIONE nero DIONE nero
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Art.1901A-B10 nero-rame (NR) - DT

Art.1901A-B3 nero-verde (NV) - DT

Art.1905A/1L nero-verde (NV) - DT

Art.1906A/2L nero-verde (NV) - DT

Art. 1907A/3L nero-rame (NR) - DT

DIONE nero DIONE nero
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Art. 1905A/1L nero-rame (NR) - DT

Art. 1909A/1L nero-rame (NR) - DT

Art. 1909A/2L nero-verde (NV) - DT

DIONE nero DIONE nero
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DIONE nero DIONE nero

Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: policarbonato
Diffuser: polycarbonate

NN = 

DT = 

DF = DG = 

DO = 

NR = NV = NO = NA = nero goffrato
black matt

policarbonato trasparente (standard)
transparent polycarbonate

policarbonato fumé con goccia
smooked polycarbonate with drop

policarbonato trasparente con goccia
transparent polycarbonate with drop

policarbonato opale
opal polycarbonate

nero-rame
black-copper

nero-verde
black-green

nero-oro
black-gold

nero-argento
black-silver

DIONE nero
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Art. 1941A-B3T bianco-oro (BO) - DT

Art. 1941A-B3 bianco-oro (BO) - DT
1941A-B3 1941A-B5R1941A-B3T

420

340

370

47
5

34
5

44
0

1944A/1L
1944A/2L
B3 - P20

1948A/1L
1948A/2L
1948A/3L
B3 - P23M

1947A/1L
1947A/2L
1947A/3L
B3 - P23

1945A/1L
1945A/2L
1945A/3L
B3 - P21

530

820

820

530

9
20

17
9

0

22
9

0
14

20

13
8

0

22
50

27
50

18
8

0

1946A/1L
1946A/2L
1946A/3L
B3 - P22

820

19
20

23
8

0

1943A 1943-PL/A

105

115

250 250

97
5

41
5

27
0

27
0

14
5

BB = bianco goffrato

BO = bianco-oro

Corpo: alluminio pressofuso

Diffusore: policarbonato

DT = policarbonato trasparente (standard)

DO = policarbonato opale

DF = policarbonato fumé

DG = policarbonato trasparente con goccia

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

BB = white matt

BO = white gold

Body: die cast aluminium

Diffuser: polycarbonate

DT = transparent polycarbonate (standard)

DO = opal polycarbonate

DF = smooked polycarbonate

DG = transparent polycarbonate with drop

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

E27 75W

IP43

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

DIONE bianco DIONE bianco

3 luci: 680 mm

1 luce: 385 mm

2 luci: 820 mm

tubo Ø 60

CON BRACCIO B3
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Art.1941A-B5R bianco goffrato (BB) - DT

Art.1943A bianco-oro (BO) - DT

Art.1945A/1L
bianco goffrato (BB) - DT

Art.1943-PL/A bianco goffrato (BB) - DT

Art. 1947A/3L
bianco goffrato (BB) - DT

DIONE bianco DIONE bianco
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Art.1946A/2L bianco-oro (BO)  - DT

Art.1948A/1L bianco goffrato (BB)  - DT

DIONE bianco DIONE bianco

Art.1948A/2L
bianco goffrato (BB)  - DT
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Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: policarbonato
Diffuser: polycarbonate

BB = 

DT = 

DF = DG = 

DO = 

BO = bianco goffrato
white matt

policarbonato trasparente  (standard)
transparent polycarbonate

policarbonato fumé con goccia
smooked polycarbonate with drop

policarbonato trasparente con goccia
transparent polycarbonate with drop

policarbonato opale
opal polycarbonate

bianco-oro
white-gold

dione BIANCO

DIONE bianco DIONE bianco
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AN = grigio antracite

Corpo: alluminio 
pressofuso

Diffusore: policarbonato

DF = policarbonato fumé 
(standard) 

DT = policarbonato 
trasparente 
 
DO = policarbonato opale 

DG = policarbonato 
trasparente con goccia

Viteria esterna in acciaio 
inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a 
pag. 586-591.
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

AN = anthracite grey

Body: die cast aluminium

Diffuser: polycarbonate

DF = smooked polycarbonate 
(standard) 

DT = transparent 
polycarbonate 

DO = opal polycarbonate 

DG = transparent 
polycarbonate with drop

External screews: stainless 
steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on 
page 586-591.
Accessories on page 591

E27 75W

IP43

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

Lampadine alogene, 
fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and 
Led lamps.
A++ .... E

7102-B3T 7104 7105

370

105

115

250 250

46
0 10

0
0

30
5 44

0
30

5
13

5

7101-B3

420

48
5

18
8

0

23
8

0

27
50

7107/1L
B3-P21

7108/1L
7108/2L
7108/3L
B3-P22

7109/1L
7109/2L
7109/3L
B3-P23

7110/1L
7110/2L
7110/3L
B3-P04

7111/1L
7111/2L
7111/3L
B3-P04L

530

820
820

14
0

0

19
0

0 22
8

0

17
6

0

20
70

510

510

12
70 15

8
0

7112/1L
7112/2L
7112/3L
B3-P05

21
20

800

16
30

7113/1L
7113/2L
7113/3L
B3-P05L

24
30

19
40

7114/1L
7114/2L
7114/3L
B3-P06

24
20

19
30

7115/1L
7115/2L
7115/3L
B3-P06L

27
30

800

22
40

3 luci: 680 mm
2 luci: 800 mm

Art. 7101-B3 antracite (AN) - DF

ISIDE antracite ISIDE antracite

Art. 7102-B3T antracite (AN) - DF

800 800

22
50

7116/1L
7116/2L
7116/3L
B3-P23M

820

17
9

0
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Art. 7108/2L antracite (AN) - DF

Art.7105 antracite (AN) - DF

Art.7107/1L antracite (AN) - DF

ISIDE antracite ISIDE antracite

Art.7104 antracite (AN) - DF
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Art. 7113/1L antracite (AN) - DF

Art. 7111/1L antracite (AN) - DF

Art. 7114/3L antracite (AN) - DF

ISIDE antracite ISIDE antracite
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Art. 7115/2L
antracite (AN) - DF

Art. 7116/1L antracite (AN) - DF

ISIDE antracite ISIDE antracite
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ISIDE antracite ISIDE antracite

Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: policarbonato
Diffuser: polycarbonate

AN = grigio antracite
anthracite grey

ISIDE ANTRACITE

DT = 

DF = DG = 

DO = policarbonato trasparente  
transparent polycarbonate

policarbonato fumé con goccia (standard)
smooked polycarbonate with drop

policarbonato trasparente con goccia
transparent polycarbonate with drop

policarbonato opale
opal polycarbonate
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Art. 3002-B7 nero-verde (NV) - DT

NN = nero goffrato

NO = nero-oro 

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso

Diffusore: policarbonato

DT = policarbonato trasparente (standard)

DO = policarbonato opale

Viteria esterna in acciaio inox. Tasselli di 
fissaggio inclusi. Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:
NN = black matt

NO = black-gold

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium

Diffuser: polycarbonate

DT = transparent polycarbonate (standard)

DO = opal polycarbonate

External screews: stainless steel Anchorage 
screws included. Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

E27 75W

IP43

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

2 luci: 660 mm 2 luci: 610 mm

2 luci: 680 mm

3 luci: 780 mm 3 luci: 660 mm

3 luci: 800 mm

3001-B7

3002-B7

3001-B5 3001-B5R 3003 3004

3002-B5R 30053002-B5

330

330

310
330

105

115

330310

51
0

55
0

41
0

42
0 10

50

45
0

38
0

38
0

42
0

53
0

17
0

36
0

44
0

3008/1L
P03

3009/1L
P04

3010/1L
P05

3011/2L
3011/3L
B7-P05

3012/2L
3012/3L
B7-P06

3013/2L
3013/3L
B5-P05

3014/2L
3014/3L
B5-P06

3015/2L
3015/3L
B5R-P05

3016/2L
3016/3L
B5R-P06

3010X/1L
P05X

220

220

220 660

660

610

610

680

680

220

11
50

17
50

21
30

21
8

0

24
8

0

21
10

24
10

20
50

23
50

15
10

CON BRACCIO B7 CON BRACCIO B5

CON BRACCIO B5R

17
10

20
10

16
8

0 19
8

0

16
30 19

30

Art. 3001-B7 nero-verde (NV) - DT

SELENE nero SELENE nero
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Art. 3003 nero-argento (NA) - DT

Art. 3005 nero-verde (NV) - DT

Art. 3002-B5 nero-rame (NR) - DT

Art. 3004 nero-oro (NO) - DT

SELENE nero SELENE nero

Art. 3001-B5 nero-rame (NR) - DT
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Art. 3009/1L nero-rame (NR) - DT

Art. 3008/1L nero-verde (NV) - DT

Art. 3002-B5R nero-rame (NR) - DT

Art. 3001-B5R nero-rame (NR) - DT

SELENE nero SELENE nero
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Art. 3011/2L nero-verde (NV) - DT

Art. 3010/1L nero-verde (NV) - DT

Art. 3012/3L nero-verde (NV) - DT

SELENE nero SELENE nero
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Art. 3015/2L nero-rame (NR) - DT

Art. 3010X/1L nero-verde (NV) - DT

SELENE nero SELENE nero

Art. 3013/2L nero-rame (NR) - DT
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SELENE nero SELENE nero

Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: policarbonato
Diffuser: polycarbonate

NN = 

DT = DO = 

NR = NV = NO = NA = nero goffrato
black matt

policarbonato trasparente (standard) 
transparent polycarbonate

policarbonato opale
opal polycarbonate

nero-rame
black-copper

nero-verde
black-green

nero-oro
black-gold

nero-argento
black-silver

SELENE nero
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3 luci: 710 mm

1 luce: 400 mm

2 luci: 850 mm

NN = nero goffrato

NO = nero-oro 

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso

Diffusore: policarbonato

DT = policarbonato trasparente (standard)

DO = policarbonato opale

DF = policarbonato fumé 

DG = policarbonato trasparente con 
goccia 

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

NN = black matt

NO = black-gold

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium

Diffuser: polycarbonate

DT = transparent polycarbonate (standard)

DO = opal polycarbonate

DF = smooked polycarbonate 

DG = transparent polycarbonate with drop

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

E27 75W

IP43

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

1951A-B3

1953A 1954A

1952A-B3T 1951A-B5R

430

275 275

105

115

390 360

47
5

97
0

40
5

26
0

26
0

14
5

42
0

34
0

tubo Ø 60

1955A/1L
1955A/2L
B3 - P20

1957A/1L
1957A/2L
1957A/3L
B3 - P22

1958A/1L
1958A/2L
1958A/3L
B3 - P23

1960A/1L
1960A/2L
1960A/3L
B3 - P23M

1959A/1L
1959A/2L
1959A/3L
B3 - P24

1956A/1L
1956A/2L
1956A/3L
B3 - P21

530

850

850

850

850

530

9
30

19
30

22
9

0

17
9

0

25
9

0

14
30

13
8

0
23

8
0

27
50

22
50

30
50

18
8

0

Art. 1951A-B3 nero-oro (NO) - DT

Art. 1952A-B3T nero-argento (NA) - DT

IRIS nero IRIS nero
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Art. 1955A/1L
nero-rame (NR) - DT

Art. 1956A/2L
nero-rame (NR) - DT

Art. 1953A nero-rame (NR) - DT

Art. 1951A nero-rame (NR) - DT

Art. 1954A nero-verde (NV) - DT

Art. 1951A-B5R nero-rame (NR) - DT

IRIS nero IRIS nero
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Art. 1957A/1L nero-oro (NO) - DT Art. 1957A/2L nero-oro (NO) - DT

Art. 1958A/3L nero-rame (NR) - DT

IRIS nero IRIS nero
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Art. 1960A/1L
nero-rame (NR) - DT

Art. 1960A/2L
nero-verde (NV) - DT

IRIS nero IRIS nero
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IRIS nero IRIS nero

Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: policarbonato
Diffuser: polycarbonate

NN = 

DT = 

DF = DG = 

DO = 

NR = NV = NO = NA = nero goffrato
black matt

policarbonato trasparente (standard)
transparent polycarbonate

policarbonato fumé con goccia 
smooked polycarbonate with drop

policarbonato trasparente con goccia
transparent polycarbonate with drop

policarbonato opale
opal polycarbonate

nero-rame
black-copper

nero-verde
black-green

nero-oro
black-gold

nero-argento
black-silver

IRIS nero
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5850-B3

5853 5854

5851-B3T 5852-B5R

530

530

430 385 360

48
5

9
8

0

41
5

14
5

27
0

27
0

46
0

36
0

5855/1L
B3-P20

5856/1L
5856/2L
B3-P21

13
8

0

18
8

0

105

115

275 275

14
20

850

5857/1L
5857/2L
5857/3L
B3-P22

19
20

23
8

0
850

850

5858/1L
5858/2L
5858/3L
B3-P23

5860/1L
5860/2L
5860/3L
B3-P23M

22
8

0

17
9

0

27
50

22
50

850

5859/1L
5859/2L
5859/3L
B3-P24

25
8

0

30
50

3 luci: 710 mm
2 luci: 850 mm

9
20

Art. 5852-B5R bianco-oro (BO) - DF

Art. 5851-B3T bianco-oro (BO) - DF

BB = bianco goffrato

BO = bianco-oro

Corpo: alluminio pressofuso

Diffusore: policarbonato

DF = policarbonato fumé (standard)

DO = policarbonato opale

DT = policarbonato trasparente

DG = policarbonato trasparente con goccia

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:
BB = white matt

BO = white gold

Body: die cast aluminium

Diffuser: polycarbonate

DF = smooked polycarbonate (standard)

DO = opal polycarbonate

DT = transparent polycarbonate

DT = transparent polycarbonate with drop

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

E27 75W

IP43

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

DIANA bianco DIANA bianco
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Art. 5858/3L bianco-oro (BO) - DF

Art. 5854 bianco goffrato (BB) - DF

Art. 5853 bianco goffrato (BB) - DF

Art. 5856/1L bianco goffrato (BB) - DF

Art. 5850-B3 bianco goffrato (BB) - DF

DIANA bianco DIANA bianco
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Art. 5857/2L
bianco goffrato (BB) - DF

Art. 5860/1L
bianco goffrato (BB) - DF

DIANA bianco DIANA bianco
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BB = BO = bianco goffrato
white matt

bianco-oro
white-gold

DIANA bianco DIANA bianco

Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: policarbonato
Diffuser: polycarbonate

DT = 

DF = DG = 

DO = policarbonato trasparente 
transparent polycarbonate

policarbonato fumé con goccia (standard) 
smooked polycarbonate with drop

policarbonato trasparente con goccia
transparent polycarbonate with drop

policarbonato opale
opal polycarbonate

DIANA BIANCO
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Art. 1672-B18 antracite (AN) - PO

1671-B7 1672-B8 1673-B18 1674-B3 1675-B3T

300 300 300 300 300

360 480 485 440 410

41
0

42
0

45
0

48
5

41
0

1677
300

32
5

24
0

85

115

AN = grigio antracite

Corpo: alluminio pressofuso
Diffusore: policarbonato

PT = policarbonato trasparente

PO = policarbonato opale 
(standard) 

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 
586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

AN = anthracite grey

Body: die cast aluminium
Diffuser: polycarbonate

PT = transparent polycarbonate

PO = opal polycarbonate (standard) 

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 
586-591
Accessories on page 591

E27 75W

IP43

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

Lampadine alogene, fluorescenti 
e a Led.
For alogen, fluorescent and Led 
lamps.
A++ .... E

1676
300

9
0

0
24

0

105

1685/1L
1685/2L
1685/3L
B8 - P06L

1687/1L
1687/2L
1687/3L
B3 - P22

1688/1L
1688/2L
1688/3L
B3 - P23M

1689/1L
1689/2L
1689/3L
B3 - P23

1684/1L
1684/2L
1684/3L
B8 - P06

1683/1L
1683/2L
1683/3L
B18 - P06L

1682/1L
1682/2L
1682/3L
B18 - P06

1681/1L
1681/2L
1681/3L
B18 - P05L

1680/1L
1680/2L
1680/3L
B18 - P05

1679/1L
B18 - P04L

1678/1L
B18 - P04

1686/1L
1686/2L
B3 - P21

980

880

880

880

980

550

980
980

980

980610

610

26
0

0

23
8

0

22
50

27
50

23
0

0

23
0

0

22
9

0

20
0

0

19
30

16
30

26
0

0

18
8

0

21
50

19
50

18
20

23
20

18
50

18
50

18
40

15
40

14
70

11
70

21
50

14
50

CON BRACCIO B18
3 luci: 820 mm
2 luci: 980 mm

CON BRACCIO B8
3 luci: 820 mm
2 luci: 980 mm

CON BRACCIO B3
3 luci: 730 mm
2 luci: 880 mm

KAIROS antracite KAIROS antracite
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Art. 1676 antracite (AN) - PO

Art. 1675-B3T antracite (AN) - PO

Art. 1677 antracite (AN) - PO

Art. 1671-B7 antracite (AN) - PO

Art. 1686/1L antracite (AN) - PO

Art. 1674-B3  antracite (AN) - PO

KAIROS KAIROSKAIROS antracite KAIROS antracite
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Art. 1688/1L antracite (AN) - PO Art. 1687/2L antracite (AN) - POArt. 1687/3L antracite (AN) - PO Art. 1689/3L antracite (AN) - PO

KAIROS antracite KAIROS antracite
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Art. 1679/1L antracite (AN) - PO Art. 1680/1L antracite (AN) - POArt. 1682/2L antracite (AN) - PO Art. 1683/2L antracite (AN) - PO

KAIROS antracite KAIROS antracite

112 113



Art. 1684/3L
antracite (AN) - PO

Art. 1685/3L antracite (AN) - PO

KAIROS antracite KAIROS antracite

114 115



KAIROS antracite KAIROS antracite

Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: policarbonato
Diffuser: polycarbonate

PT = 

AN = 

PO = policarbonato trasparente
transparent polycarbonate

grigio antratice
anthracite grey

policarbonato opale (standard)
opal polycarbonate

KAIROS ANTRACITE
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Art. 1434-B1 nero-argento (NA) - PO

KAIROS KAIROSULYSSE nero ULYSSE nero

NN = nero goffrato

NO = nero-oro 

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso
Diffusore: policarbonato

PT = policarbonato trasparente

PO = policarbonato opale 
(standard) 

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 
586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE: 

NN = black matt

NO = black-gold

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium
Diffuser: polycarbonate

PT = transparent polycarbonate

PO = opal polycarbonate (standard) 

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 
586-591
Accessories on page 591

E27 75W

IP43

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

Lampadine alogene, fluorescenti 
e a Led.
For alogen, fluorescent and Led 
lamps.
A++ .... E

1430-B7 1431-B8

1435-B23

1432-B18 1433-B3 1434-B1

300 300

300

300 300 300

360 480

890

485 440 460

41
0

42
0

47
0

45
0

48
5

40
0

1437
300

32
5

24
0

85

115

1436
300

9
0

0
24

0

105

1442/1L
1442/2L
1442/3L
B8 - P06

1443/1L
1443/2L
1443/3L
B1 - P06

1441/1L
1441/2L
1441/3L
B18 - P06L

1440/1L
1440/2L
1440/3L
B18 - P06

1438/1L
B18 - P04L

1439/1L
1439/2L
1439/3L
B8 - P05

980

980 950

980

610 610

23
0

0

23
0

0

23
0

0

19
30

20
0

0

26
0

0

18
50

19
0

0

18
50

14
70 15

70

21
50

CON BRACCIO B8 - B18
3 luci: 820 mm
2 luci: 980 mm

1446/1L
1446/2L
1446/3L
B3 - P22

1447/1L
1447/2L
1447/3L
B3 - P23M

1445/1L
1445/2L
B3 - P21

880

880

550

23
8

0

22
50

18
8

0

19
50

18
20

14
50

CON BRACCIO B3

CON BRACCIO B1

3 luci: 730 mm

3 luci: 800 mm

2 luci: 880 mm

2 luci: 950 mm

840

1444/1L
1444/2L
1444/3L
B3 - P06

24
20

20
0

0
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KAIROS KAIROS

Art. 1436 nero goffrato (NN) - PT

Art. 1430-B7 nero-rame (NR) - PO

Art. 1437 nero-argento (NA) - PO

Art. 1433-B3 nero-rame (NR) - PO

ULYSSE nero ULYSSE nero

Art. 1435-B23 nero-rame (NR) - PO

Art. 1431-B8 nero-verde (NV) - PO
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Art. 1443/2L
nero-verde (NV) - PO

Art. 1438/1L nero-rame (NR) - PO

Art. 1432-B18 nero-oro (NO) - PO

KAIROS KAIROSULYSSE nero ULYSSE nero
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Art. 1439/1L nero-argento (NA) - POArt. 1442/2L nero-argento (NA) - PO

Art. 1440/2L nero-rame (NR) - PO

KAIROS KAIROSULYSSE nero ULYSSE nero
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Art. 1444/3L nero-rame (NR) - PO

KAIROS KAIROS

Art. 1445/1L
nero-rame (NR) - PO

Art. 1446/2L
nero-rame (NR) - PO

Art. 1447/1L
nero-rame (NR) - PO

ULYSSE nero ULYSSE nero
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Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

ulysse nero

NN = NR = NV = NO = NA = nero goffrato
black matt

nero-rame
black-copper

nero-verde
black-green

nero-oro
black-gold

nero-argento
black-silver

Diffusore: policarbonato
Diffuser: polycarbonate

PT = PO = policarbonato trasparente
transparent polycarbonate

policarbonato opale (standard)
opal polycarbonate

KAIROS KAIROSULYSSE nero ULYSSE nero
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LE SFERE IN ACRILICO
ACRYLIC GLOBES

ORIONE Ø 20 NERO
Pg. 132

ORIONE Ø 25 NERO
Pg. 136

ORIONE Ø 25 ANTRACITE
Pg. 148

ORIONE Ø 25 BIANCO
Pg. 160

ORIONE Ø 25 CORTEN
Pg. 170

ORIONE Ø 30 NERO
Pg. 182

CALLIOPE NERO
Pg. 190

ANTARES ANTRACITE
Pg. 198
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1846/1L
P031844

200

200

150

42
0

17
0

1840-B27

200

280

33
0

1843

200

115

33
5

25
0

8
5

1840-B5

200

300

29
0

1840-B5R

200

320

30
0

1842

200

105

25
0

9
20

11
50

NN = nero goffrato

NO = nero-oro 

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso
Diffusore: sfera d.200 mm in acrilico

Colori disponibili (da specificare): 

SO = sfera opale (standard)

SF = sfera fumè 

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

NN = black matt

NO = black-gold

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium
Diffuser: acrylic globe d.200 mm

Colours available (to specify):

SO = opal globe (standard)

SF = smooked globe 

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

E27 60W

IP43

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

1840/2L-B27

500

prof. 230

33
0

Art. 1844
 nero-rame (NR) - SF

Art. 1840-B5
nero-rame (NR) - SO

Art. 1840-B5R
nero-rame (NR) - SO

Art. 1840-B27
nero-verde (NV) - SO

ORIONE Ø 20 nero ORIONE Ø 20 nero
A C R Y L I C  G L O B E  -  S M A L L  S I Z E
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Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

NN = NR = NV = NO = NA = nero goffrato
black matt

nero-rame
black-copper

nero-verde
black-green

nero-oro
black-gold

nero-argento
black-silver

ORIONE ø 20 nero

Diffusore: sfera d.200 mm in acrilico
Diffuser: acrylic globe d.200 mm

SO = SF = sfera opale (standard)
opal globe

sfera fumé
smooked globe

Art. 1846/1L
nero-verde (NV) - SO

Art. 1843 nero-verde (NV) - SO

Art. 1840/2L-B27 nero-verde (NV) - SO

ORIONE Ø 20 nero ORIONE Ø 20 nero
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Art. 1851-B28 nero-rame (NR) - SO

Art. 1851-B5R nero-rame (NR) - SO

1855

250

150

47
0

17
0

NN = nero goffrato

NO = nero-oro 

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio 
pressofuso
Diffusore: sfera d.250 mm 
in acrilico
Colori disponibili (da 
specificare):  

SO = sfera opale 
(standard)  

SF = sfera fumè 

ST = sfera trasparente

Viteria esterna in acciaio 
inox.
Tasselli di fissaggio 
inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a 
pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

NN = black matt

NO = black-gold

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium
Diffuser: acrylic globe d.250 
mm
Colours available (to specify):

SO = opal globe (standard)

SF = smooked globe 

ST = transparent globe

External screews: stainless 
steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on 
page 586-591
Accessories on page 591

E27 75W

IP43

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

1852/2L-B28

610

prof. 290

41
0

Lampadine alogene, 
fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and 
Led lamps.
A++ .... E

1851-B281851-B5R

250250

250370340

40
5

37
0

1853

105

30
0

97
0

1854

250

115

38
5

30
0

8
5

1858/1L
P03

1859/1L
P04

1860X/1L
P05X

1860/1L
P05

250

250

250

250

11
0

0

17
20

14
50

20
8

0

1861/2L
1861/3L
B28-P05

1866/2L
1866/3L
B5R-P05

1867/2L
1867/3L
B5R-P06

1862/2L
1862/3L
B28-P06

1862/2+1L
1862/3+1L
B28-P06

750 650

650

620

750

21
20

20
0

0

23
0

0

24
20

27
0

0

3 luci: 620 mm

3 luci: 600 mm

2 luci: 750 mm

2 luci: 650 mm

CON BRACCIO B28

CON BRACCIO B5R

17
10

16
30 19

3020
10

20
10

1855-A45 1855-A60

1855B

250 250

250

190

37
0

37
0

6
9

0

40
0

30
0

30
0

45 60

attacco per palo
Ø 45 mm

attacco per palo
Ø 60 mm

ORIONE Ø 25 nero ORIONE Ø 25 nero
A C R Y L I C  G L O B E  -  M E D I U M  S I Z E
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Art. 1867/3L nero-rame (NR) - SO

Art. 1859/1L nero-verde (NV) - SO

Art. 1853 nero-rame (NR) - SO

Art. 1854 nero-rame (NR) - SO

Art. 1855 nero-verde (NV) - SO

ORIONE Ø 25 nero ORIONE Ø 25 nero
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Art. 1858/1L nero-verde (NV) - SF Art. 1855B nero-rame (NR) - SO

Art. 1852/2L-B28 nero-verde (NV) - SO

Art. 1866/2L nero-rame (NR) - SO

Art. 1860X/1L nero-rame (NR) - SO

ORIONE Ø 25 nero ORIONE Ø 25 nero
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Art. 1861/2L
nero-verde (NV) - SO

Art. 1860/1L nero-verde (NV) - SO

Art. 1861/3L nero-verde (NV) - SO

ORIONE Ø 25 nero ORIONE Ø 25 nero
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Art. 1862/3L
nero-verde (NV) - SO

Art. 1862/3+1L nero-rame (NR) - SO

ORIONE Ø 25 nero ORIONE Ø 25 nero

144 145



Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

NN = NR = NV = NO = NA = nero goffrato
black matt

nero-rame
black-copper

nero-verde
black-green

nero-oro
black-gold

nero-argento
black-silver

ORIONE ø 25 nero

Diffusore: sfera d.250 mm in acrilico
Diffuser: acrylic globe d.250 mm

SO = ST = SF = sfera opale (standard)
opal globe

sfera trasparente
transparent globe

sfera fumé
smooked globe

ORIONE Ø 25 nero ORIONE Ø 25 nero
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Art. 1822-B5R antracite - SO

Art. 1821-B28 antracite - SO

ORIONE Ø 25 antracite ORIONE Ø 25 antracite

1821-B28 1822-B5R

250 250

250370 340

40
5

37
0

1823

105

30
0

97
0

1824 1825

250

250

150

115

38
5 47

0

30
0

17
0

8
5

1828/1L
P03

1829/1L
P04

1831/1L
P05X

1830/1L
P05

250

250

250

250

11
0

0

17
20

14
50

20
8

0

1832/2L
1832/3L
B28-P05

1834/2L
1834/3L
B5R-P05

1835/2L
1835/3L
B5R-P06

1833/2L
1833/3L
B28-P06

1833/2+1L
1833/3+1L
B28-P06

750 650

650

620

750

21
20

20
0

0

23
0

0

24
20

27
0

0

3 luci: 620 mm

3 luci: 600 mm

2 luci: 750 mm

2 luci: 650 mm

CON BRACCIO B28

CON BRACCIO B5R

17
10

16
30 19

3020
10

20
10

1827-A45 1827-A60

1826

250 250

250

190

37
0

37
0

6
9

0

40
0

30
0

30
0

45 60

attacco per palo
Ø 45 mm

attacco per palo
Ø 60 mm

AN = grigio antracite

Corpo: alluminio 
pressofuso
Diffusore: sfera d.250 mm in 
acrilico

SO = sfera opale (standard)

SF = sfera fumé  

ST = sfera trasparente 

Viteria esterna in acciaio 
inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 
586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

AN = anthracite grey

Body: die cast aluminium
Diffuser: acrylic globe d.250 
mm

SO = opal globe (standard)

SF = smooked globe 

ST = transparent globe

External screews: stainless 
steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on 
page 586-591
Accessories on page 591

COLORI DISPONIBILI:

E27 75W

IP43

E27 23W

Lampadine alogene, 
fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and 
Led lamps.
A++ .... E

A C R Y L I C  G L O B E  -  M E D I U M  S I Z E
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Art. 1823 antracite - SO

Art. 1825 antracite - SO

Art. 1824 antracite - SO

Art. 1826 antracite - SO

Art. 1829/1L antracite - SO

Art. 1828/1L antracite - SO

ORIONE Ø 25 antracite ORIONE Ø 25 antracite
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Art. 1830/1L antracite - SO

Art. 1834/3L antracite - SO

Art. 1831/1L antracite - SO

ORIONE Ø 25 antracite ORIONE Ø 25 antracite
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Art. 1835/3L
antracite - SO

Art. 1832/3L antracite - SO

ORIONE Ø 25 antracite ORIONE Ø 25 antracite
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Art. 1833/3L
antracite - SO

Art. 1833/3+1L antracite - SO

ORIONE Ø 25 antracite ORIONE Ø 25 antracite
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ORIONE Ø 25 antracite ORIONE Ø 25 antracite

Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: sfera d.250 mm in acrilico
Diffuser: acrylic globe d.250 mm

SO = 

AN = 

ST = SF = sfera opale (standard)
opal globe

grigio antracite
anthracite grey

sfera trasparente
transparent globe

sfera fumé
smooked globe

oRIONE ø 25 antracite
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Art. 1801-B5R bianco-oro (BO) - SO

Art. 1802-B28 bianco goffrato (BB) - SO

BB = bianco goffrato

BO = bianco-oro

Corpo: alluminio 
pressofuso
Diffusore: sfera d.250 mm 
in acrilico
Colori disponibili (da 
specificare):  

SO = sfera opale 
(standard)  

SF = sfera fumè 

ST = sfera trasparente

Viteria esterna in acciaio 
inox.
Tasselli di fissaggio 
inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a 
pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

BB = white matt

BO = white gold

Body: die cast aluminium
Diffuser: acrylic globe
d.250 mm
Colours available (to specify):

SO = opal globe (standard)

SF = smooked globe 

ST = transparent globe

External screews: stainless 
steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on 
page 586-591
Accessories on page 591

E27 75W

IP43

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

1803/2L-B28

610

prof. 290

41
0

1806

250

47
0

17
0

Lampadine alogene, 
fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and 
Led lamps.
A++ .... E

1802-B281801-B5R

250250

250370340

40
5

37
0

1804

105

30
0

97
0

1805

250

115

38
5

30
0

8
5

1809/1L
P03

1810/1L
P04

1811X/1L
P05X

1811/1L
P05

250

250

250

250

11
0

0

17
20

14
50

20
8

0

1811/2L
1811/3L
B28-P05

1812/2L
1812/3L
B5R-P05

1815/2L
1815/3L
B5R-P06

1813/2L
1813/3L
B28-P06

1813/2+1L
1813/3+1L
B28-P06

750 650

650

620

750

21
20

20
0

0

23
0

0

24
20

27
0

0

3 luci: 620 mm

3 luci: 600 mm

2 luci: 750 mm

2 luci: 650 mm

CON BRACCIO B28

CON BRACCIO B5R

17
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16
30 19

3020
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10

1808-A45 1808-A60

1807

250 250

250

190

37
0

37
0

6
9

0

40
0

30
0

30
0

45 60

attacco per palo
Ø 45 mm

attacco per palo
Ø 60 mm

ORIONE Ø 25 bianco ORIONE Ø 25 bianco
A C R Y L I C  G L O B E  -  M E D I U M  S I Z E
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Art. 1807 bianco-oro (BO) - SO

Art. 1806 bianco goffrato (BB) - SO

Art. 1803/2L-B28 bianco-oro (BO) - SO Art. 1805 bianco goffrato (BB) - SO Art. 1811/1L bianco goffrato (BB) - SO

Art. 1812/3L
bianco-oro (BO) - SO

ORIONE Ø 25 bianco ORIONE Ø 25 bianco
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Art. 1810/1L bianco-oro (BO) - SO

Art. 1811X/1L bianco goffrato (BB) - SO

Art. 1815/2L bianco goffrato (BB) - SO

Art. 1804 bianco goffrato (BB) - SO

Art. 1809/1L bianco goffrato (BB) - SO

ORIONE Ø 25 bianco ORIONE Ø 25 bianco
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Art. 1811/2L
bianco goffrato (BB) - SO

Art. 1813/3+1L 
bianco goffrato (BB) - SO

ORIONE Ø 25 bianco ORIONE Ø 25 bianco
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ORIONE Ø 25 bianco ORIONE Ø 25 bianco

Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: sfera d.250 mm in acrilico
Diffuser: acrylic globe d.250 mm

SO = 

BB = BO = 

ST = SF = sfera opale (standard)
opal globe

bianco goffrato
white matt

bianco oro
white gold

sfera trasparente
transparent globe

sfera fumé
smooked globe

oRIONE ø 25 BIANCO
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Art. 1641-B28G corten (CO) - SO

Art. 1641-B5R corten (CO) - SO

1641-B5R

250

250340
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1643 1644
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115
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8
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1646/1L
P03

1647/1L
P04

1648X/1L
P05X

1648/1L
P05
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17
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14
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20
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0

1648/2L
1648/3L
B28-P05

1650/2L
1650/3L
B5R-P05

1651/2L
1651/3L
B5R-P06

1649/2L
1649/3L
B28-P06

1649/2+1L
1649/3+1L
B28-P06

750 650

650

620

750

20
0

0

23
0

0

24
20

21
20

27
0

0

3 luci: 620 mm

3 luci: 600 mm

2 luci: 750 mm

2 luci: 650 mm

CON BRACCIO B28

CON BRACCIO B5R
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30 19

3020
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1645-A45 1645-A60

250 250

37
0

37
0

30
0

30
0

45 60

attacco per palo
Ø 45 mm

attacco per palo
Ø 60 mm

CO = corten ruggine

Corpo: alluminio 
pressofuso
Diffusore: sfera d.250 mm in 
acrilico

SO = sfera opale (standard)

SF = sfera fumé  

ST = sfera trasparente 

Viteria esterna in acciaio 
inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 
586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

CO = corten

Body: die cast aluminium
Diffuser: acrylic globe
d.250 mm

SO = opal globe (standard)

SF = smooked globe 

ST = transparent globe

External screews: stainless 
steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 
586-591
Accessories on page 591

COLORI DISPONIBILI:

1641-B28G

250

370

40
5

ORIONE Ø 25 corten ORIONE Ø 25 corten

E27 75W

IP43

E27 23W

Lampadine alogene, fluorescenti e 
a Led.
For alogen, fluorescent and Led 
lamps.
A++ .... E

A C R Y L I C  G L O B E  -  M E D I U M  S I Z E
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Art. 1642 corten (CO) - SO Art. 1643 corten (CO) - SO

Art. 1644 corten (CO) - SO

Art. 1647/1L corten (CO) - SO

Art. 1646/1L corten (CO) - SO

ORIONE Ø 25 corten ORIONE Ø 25 corten
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Art. 1648/1L corten (CO) - SO

Art. 1648X/1L corten (CO) - SO

Art. 1650/2L corten (CO) - SO

ORIONE Ø 25 corten ORIONE Ø 25 corten

174 175



Art. 1651/3L
corten (CO) - SO

Art. 1648/2L corten (CO) - SO

ORIONE Ø 25 corten ORIONE Ø 25 corten
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Art. 1649/3L
corten (CO) - SO

Art. 1649/2+1L corten (CO) - SO

ORIONE Ø 25 corten ORIONE Ø 25 corten

178 179



Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: sfera d.250 mm in acrilico
Diffuser: acrylic globe d.250 mm

SO = ST = SF = sfera opale (standard)
opal globe

sfera trasparente
transparent globe

sfera fumé
smooked globe

oRIONE ø 25 corten

CO = corten (ruggine)
corten

ORIONE Ø 25 corten ORIONE Ø 25 corten
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1871-B1 1871-B31
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P03
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1877L/1L
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1878X/1L
P05X

11
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17
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0

21
30

15
10

1879/2L
1879/3L
B1-P06

1881/2L
1881/3L
B31-P06

1882/2+1L
1882/3+1L
B31-P06

24
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25
0

0

27
6
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800 1010

1010

19
70

19
30

19
30

3 luci: 800 mm

3 luci: 900 mm

2 luci: 950 mm

2 luci: 1010 mm

CON BRACCIO B1

CON BRACCIO B31

Art. 1871-B1 nero-oro (NO) - SO
NN = nero goffrato

NO = nero-oro 

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso
Diffusore: sfera d.300 mm in acrilico
Colori disponibili (da specificare): 

SO = sfera opale (standard)

SF = sfera fumé 

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

NN = black matt

NO = black-gold

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium
Diffuser: acrylic globe d.300 mm
Colours available (to specify):

SO = opal globe (standard)

SF = smooked globe

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

E27 75W

IP43

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

Art. 1871-B31 nero-verde (NV) - SO

ORIONE Ø 30 nero ORIONE Ø 30 nero
A C R Y L I C  G L O B E  -  B I G  S I Z E
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Art. 1875B nero-rame (NR) - SO

Art. 1875 nero-oro (NO) - SO

Art. 1878X/1L nero-argento (NA) - SO Art. 1878/1L nero-argento (NA) - SO

Art. 1879/3L
nero-rame (NR) - SF

ORIONE Ø 30 nero ORIONE Ø 30 nero
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Art. 1877L/1L
nero-argento (NA) - SO

Art. 1881/2L nero-rame (NR) - SO

Art. 1882/3+1L nero-rame (NR) - SO

ORIONE Ø 30 nero ORIONE Ø 30 nero

186 187



Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

NN = NR = NV = NO = NA = nero goffrato
black matt

nero-rame
black-copper

nero-verde
black-green

nero-oro
black-gold

nero-argento
black-silver

ORIONE ø 30 nero

Diffusore: sfera d.300 mm in acrilico
Diffuser: acrylic globe d.300 mm

SO = SF = sfera opale (standard)
opal globe

sfera fumé
smooked globe

ORIONE Ø 30 nero ORIONE Ø 30 nero

188 189



Art. 7403-B29 nero-rame (NR) - SF 

attacco per palo
Ø 45 mm

attacco per palo
Ø 60 mm

3 luci: 600 mm 3 luci: 770 mm 3 luci: 930 mm
2 luci: 690 mm 2 luci: 920 mm 2 luci: 1190 mm

CON BRACCIO B7 CON BRACCIO B8 CON BRACCIO B29

NN = nero goffrato

NO = nero-oro 

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso
Diffusore: sfera d.250 mm in acrilico
Colori disponibili (da specificare): 

SO = sfera opale (standard)

SF = sfera fumè 

ST = sfera trasparente

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

NN = black matt

NO = black-gold

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium
Diffuser: acrylic globe d.250 mm
Colours available (to specify):

SO = opal globe (standard)

SF = smooked globe 

ST = transparent globe

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

E27 75W

IP43

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

Art. 7402-B8 nero-verde (NV) - SO

7401-B7

7406 7408-A45 7408-A607407

7402-B8 7403-B29

7404 7405

340 450
600

250

250

250 250

250

190

250

105

115

46
0

47
0

37
0

37
0

6
9

0

17
0

0 20
0

0

20
0

0

17
0

30
0

30
0

40
0

48
0

54
0 97

0

38
5

30
0

30
0

8
5

45 60

11
0

0

17
20

20
8

0

21
20

25
0

0

25
0

0

7409/1L
P03

7410/1L
P04

7411/1L
P05

7411/2L
7411/3L
B7-P05

7412/2L
7412/3L
B8-P06

7413/2L
7413/3L
B29-P06

250

250

250

690

920 1190

CALLIOPE nero CALLIOPE nero
A C R Y L I C  G L O B E  -  M E D I U M  S I Z E
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Art. 7404 nero-rame (NR) - SO

Art. 7406 nero-oro (NO) - SO Art. 7410/1L nero-argento (NA) - ST

Art. 7407
nero-rame (NR) - SO

Art. 7411/2L
nero-rame (NR) - SO

Art. 7401-B7
nero-argento (NA) - SO

CALLIOPE nero CALLIOPE nero
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Art. 7412-2L nero-rame (NR) - SO

Art. 7411/1L
nero-rame (NR) - SF

Art. 7413/2L nero-rame (NR) - SO

CALLIOPE nero CALLIOPE nero
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CALLIOPE nero CALLIOPE nero

Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

NN = NR = NV = NO = NA = nero goffrato
black matt

nero-rame
black-copper

nero-verde
black-green

nero-oro
black-gold

nero-argento
black-silver

CALLIOPE nero

Diffusore: sfera d.250 mm in acrilico
Diffuser: acrylic globe d.250 mm

SO = ST = SF = sfera opale (standard)
opal globe

sfera trasparente
transparent globe

sfera fumé
smooked globe
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AN = grigio antracite

Corpo: alluminio pressofuso
Diffusore: sfera d.250 mm in 
acrilico
Colori disponibili (da specificare): 

SO = sfera opale (standard)

SF = sfera fumè 

ST = sfera trasparente

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 
586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

AN = anthracite grey

Body: die cast aluminium
Diffuser: acrylic globe d.250 mm
Colours available (to specify):

SO = opal globe (standard)

SF = smooked globe 

ST = transparent globe

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 
586-591
Accessories on page 591

E27 75W

IP43

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

7501-B3 7502-B3T

250 250

410 370

49
0

46
0

7505 7506

250

250

150 190

47
0

6
9

0

17
0

40
0

7508/1L
P04

250

17
20

7509/1L
P05

250

20
8

0

3 luci: 680 mm
2 luci: 800 mm

250

7503

105

30
0

97
0

7504

250

115

38
5

30
0

8
5

7507/1L
P03

250

11
0

0

7510/1L
7510/2L
7510/3L
B3-P04L

510

20
70

15
9

0

7514/1L
B3-P21

550

18
8

0

13
9

0

7511/1L
7511/2L
7511/3L
B3-P05

800

21
30

16
40

7515/1L
7515/2L
7515/3L
B3-P22

820

23
8

0

18
9

0

7516/1L
7516/2L
7516/3L
B3-P23

820

27
50

22
6

0

7512/1L
7512/2L
7512/3L
B3-P06

800

24
30

19
40

250

7513/1L
P21

20
0

0

Art. 7501-B3 antracite (AN) - SO

Art. 7502-B3T antracite (AN) - SO

ANTARES antracite ANTARES antracite
A C R Y L I C  G L O B E  -  M E D I U M  S I Z E
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Art. 7514/1L antracite (AN) - SO Art. 7513/1L antracite (AN) - SO

Art. 7515/3L
antracite (AN) - SO

Art. 7505 antracite (AN) - SO

Art. 7504 antracite (AN) - SO

ANTARES antracite ANTARES antracite
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Art. 7510/2L
antracite (AN) - SO

Art. 7506
antracite (AN) - SO

Art. 7511/1L antracite (AN) - SO

Art. 7512/3L
antracite (AN) - SO

ANTARES antracite ANTARES antracite
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Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: sfera d.250 mm in acrilico
Diffuser: acrylic globe d.250 mm

SO = ST = SF = sfera opale (standard)
opal globe

sfera trasparente
transparent globe

sfera fumé
smooked globe

ANTARES antracite

AN = grigio antracite
anthracite grey

ANTARES antracite ANTARES antracite

204 205



LE SFERE IN VETRO
GLASS GLOBES

TALIA NERO
Pg. 208

NEIKEA NERO
Pg. 220
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Art. 3202-B5R nero-rame (NR) - VS

Art. 3201-B28G nero-oro (NO) - VT

3217/2L
3217/3L
B28-P06

3217/2+1L
3217/3+1L
B28-P06

3218/2L
3218/3L
B1-P06

620

750

900

24
20

27
0

0

24
8

0

20
10

20
10

20
0

0

TALIA nero TALIA nero

NN = nero goffrato

NO = nero-oro 

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso
Diffusore: sfera d.250 mm in 
vetro
Colori disponibili (da 
specificare): 

VT = vetro trasparente (standard)

VS = vetro acidato/satinato 

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 
586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

NN = black matt

NO = black-gold

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium
Diffuser: glass globe d.250 mm
Colours available (to specify):

VT = transparent glass (standard)

VS = satin glass 

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 
586-591
Accessories on page 591

E27 75W

IP43

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

Lampadine alogene, fluorescenti 
e a Led.
For alogen, fluorescent and Led 
lamps.
A++ .... E

3201-B28G 3202-B5R 3203-B1 3204-B29

250 250 250
250

250370 340 450 600

40
5

37
0

45
0 54

0

3205

105

30
0

97
0

3206

3207

250

250

150 190 165

115

38
5

47
0

30
0

17
0

8
5

3208
3211/1L
P033209

3212/L
P04

3214/1L
P05X

3213/1L
P05

250 250

250

250

250

250
6

9
0

11
0

0

74
0

17
20

14
50

20
8

0

3215/2L
3215/3L
B28-P05

3216/2L
3216/3L
B5R-P05

750

650

21
20

20
0

0

3 luci: 620 mm
2 luci: 750 mm

CON BRACCIO B28

3 luci: 600 mm
2 luci: 650 mm

CON BRACCIO B5R

3 luci: 770 mm
2 luci: 900 mm

CON BRACCIO B1

17
10

16
30

attacco per palo
Ø 45 mm

3210-A45

250

37
0

30
0

45

attacco per palo
Ø 60 mm

3210-A60

250

37
0

30
0

60

G L A S S  G L O B E  -  M E D I U M  S I Z E
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Art. 3205 nero-verde (NV) - VS Art. 3206 nero-argento (NA) - VT

Art. 3207 nero-argento (NA) - VS Art. 3208 nero-argento (NA) - VS

Art. 3204-B29 nero-rame (NR) - VT

Art. 3203-B1 nero-verde (NV) - VS

TALIA nero TALIA nero
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Art.3209 nero-rame (NR) - VS Art.3212/1L nero-oro (NO) - VS Art.3213/1L nero-verde (NV) - VS

Art.3211/1L nero-argento (NA)-VS

Art.3215/3L nero-rame (NR)-VS

TALIA nero TALIA nero
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Art.3217/3+1L nero-rame (NR)-VS

TALIA nero TALIA nero

Art. 3214/1L
nero-verde (NV) - VS

214 215



Art.3218/3L nero-argento (NA)-VS

TALIA nero TALIA nero

Art.3216/3L
nero-rame (NR)-VS

216 217



Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: sfera d. 250 mm in vetro “con bollicine”
Diffuser: bubbled glass d. 250 mm

NN = 

VT = VS = 

NR = NV = NO = NA = nero goffrato
black matt

vetro trasparente (standard)
transparent glass

vetro acidato
satin glass

nero-rame
black-copper

nero-verde
black-green

nero-oro
black-gold

nero-argento
black-silver

TALIA NERO

TALIA nero TALIA nero
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Art. 3302-B31 nero-rame (NR) - VS

Art. 3301-B1 nero-argento (NA) - VS

3301-B1 3302-B31 3303-B29

300

300

300

300

300

460 500 620

51
0

56
0

56
0

NEIKEA nero

3305
300

43
5

35
0

85

115

300

300

300

300

300

300

300

3306 3307

300

300

52
0

75
0

79
0

17
0

150 190 165
3310/1L
P03

3308 3311/1L
P04

3312/1L
P04L

3313/1L
P05

3314/1L
P05X

11
50

17
70

20
8

0

21
30

15
10

3 luci: 800 mm
2 luci: 950 mm

CON BRACCIO B1

3 luci: 900 mm
2 luci: 1010 mm

CON BRACCIO B31

NEIKEA nero

NN = nero goffrato

NO = nero-oro 

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso
Diffusore: sfera d.300 mm in 
vetro
Colori disponibili (da 
specificare): 

VT = vetro trasparente (standard)

VS = vetro acidato/satinato 

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 
586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

NN = black matt

NO = black-gold

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium
Diffuser: glass globe d.300 mm
Colours available (to specify):

VT = transparent glass (standard)

VS = satin glass 

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 
586-591
Accessories on page 591

E27 75W

IP43

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

Lampadine alogene, fluorescenti 
e a Led.
For alogen, fluorescent and Led 
lamps.
A++ .... E

3304
300

10
20

35
0

105

3315/1L
P06

3316/2L
3316/3L
B1-P06

3317/2L
3317/3L
B31-P06

950
1010

24
30

25
30 25

30

20
30

19
6

0

attacco per palo
Ø 45 mm

3309-A45

39
0

45

attacco per palo
Ø 60 mm

3309-A60

39
0

60

G L A S S  G L O B E  -  B I G  S I Z E
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Art. 3304 nero-oro (NO) - VS Art. 3305 nero-verde (NV) - VS Art. 3303-B29 nero-argento (NA) - VT

Art. 3307 nero-verde (NV) - VS

Art. 3308 nero-rame (NR) - VS Art. 3306 nero-verde (NV) - VS

NEIKEA nero NEIKEA nero
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Art. 3313/1L nero-rame (NR) - VS

Art. 3315/1L nero-rame (NR) - VSArt. 3311/1L nero-rame (NR) - VSArt. 3314/1L nero-rame (NR) - VS

NEIKEA nero NEIKEA nero
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Art. 3316/2L nero-verde (NV) - VS

Art. 3317/3L nero-rame (NR) - VS

NEIKEA nero NEIKEA nero
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NEIKEA nero

Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: sfera d. 300 mm in vetro “con bollicine”
Diffuser: bubbled glass d. 300 mm

NN = 

VT = VS = 

NR = NV = NO = NA = nero goffrato
black matt

vetro trasparente (standard)
transparent glass

vetro acidato
satin glass

nero-rame
black-copper

nero-verde
black-green

nero-oro
black-gold

nero-argento
black-silver

NEIKEA NERO

NEIKEA nero
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LE INGLESINE
BRITISH STYLE

ENEA NERO
Pg. 232

ENEA BIANCO
Pg. 246

HERMES ANTRACITE
Pg. 254

ADONE NERO
Pg. 264
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Art. 2401-B5 nero-rame (NR)

Art. 2402-B5 nero-rame (NR)

NN = nero goffrato

NO = nero-oro 

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso

Diffusore: policarbonato trasparente

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a
pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

NN = black matt

NO = black-gold

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium

Diffuser: transparent polycarbonate

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

E27 75W

IP43

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

20
9

0

23
9

0

23
0

0

22
30

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

2401-B5 2403 2404

2405

2412/1L
2412/2L
2412/3L
B15-P05

2401-B5R 2401-B7

2402-B72402-B5 2402-B5R

2402-B15

280

105

170

115

170

190

10
6

0

2406/1L
P01

170

11
9

0

2408/1L
P03

170

16
8

0

2407/1L
P02

170

15
6

0

2410X/1L
P05X

170

21
70

2410/1L
P05

170

18
10

2409/1L
P04

170

440

300
300

300
300

320

280

47
0 10

8
0

21
20

2410/2L
2410/3L
B5-P05

560

16
6

0

14
20

49
5

58
0

41
0

17
0

8
5

41
0

41
048

0

57
0

57
0

48
0

6
6

5

47
0

2413/1L
2413/2L
2413/3L
B15-P06

2414/1L
2414/2L
2414/3L
B5R-P06

2415/2L
2415/3L
B7-P05

680 640

600

24
20

2411/2L
2411/3L
B5-P06

450

19
6

0

17
20

18
10

17
10

170

25
30

2416/2L
2416/3L
B7-P06

600

20
10

ENEA nero ENEA nero
M E D I U M  S I Z E

3 luci: 520 mm
2 luci: 640 mm

CON BRACCIO B5R

3 luci: 530 mm
2 luci: 600 mm

CON BRACCIO B7

3 luci: 450 mm
2 luci: 560 mm

CON BRACCIO B5

3 luci: 540 mm
2 luci: 680 mm

CON BRACCIO B15

1 luce
300 mm

2405B 

170

8
10

41
0

40
0
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Art. 2402-B5R nero-argento (NA)

Art. 2401-B5R nero-rame (NR)

Art. 2405 nero-verde (NV)

Art. 2404 nero-argento (NA)

Art. 2402-B15 nero-verde (NV)

Art. 2403 nero-verde (NV)

ENEA nero ENEA nero
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Art. 2401-B7 nero-verde (NV)

Art. 2402-B7 nero-verde (NV)

Art. 2408/1L nero-verde (NV) Art. 2409/1L nero-verde (NV)

ENEA nero ENEA nero
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Art. 2410/1L nero-rame (NR)Art. 2411/3L nero-rame (NR)

Art. 2410X/1L nero-rame (NR)

Art. 2410/3L nero-rame (NR)

ENEA nero ENEA nero
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Art. 2415/2L nero-verde (NV)

Art. 2405B nero-rame (NR)

Art. 2416/3L nero-verde (NV)

ENEA nero ENEA nero
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Art. 2413/2L
nero-rame (NR)

Art. 2414/2L nero-rame (NR)

Art. 2412/1L nero-rame (NR)

ENEA nero ENEA nero
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Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: policarbonato trasparente
Diffuser: transparent polycarbonate

NN = NR = NV = NO = NA = nero goffrato
black matt

nero-rame
black-copper

nero-verde
black-green

nero-oro
black-gold

nero-argento
black-silver

enea nero

ENEA nero ENEA nero
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2457-A45 2457-A60

45 60

attacco per palo
Ø 45 mm

attacco per palo
Ø 60 mm

11
9

0

18
10

21
70

21
20

21
20

24
20

24
20

3 luci: 450 mm

3 luci: 520 mm

3 luci: 530 mm

2 luci: 560 mm

2 luci: 640 mm

2 luci: 600 mm

CON BRACCIO B5

CON BRACCIO B5R

CON BRACCIO B7

BB = bianco goffrato

BO = bianco-oro

Corpo: alluminio pressofuso

Diffusore: policarbonato trasparente

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:
BB = white matt

BO = white gold

Body: die cast aluminium

Diffuser: transparent polycarbonate 

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

E27 75W

IP43

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

ENEA bianco ENEA bianco

Art. 2451-B7 bianco goffrato (BB)

Art. 2452-B5R bianco-oro (BO)
2451-B5

2453 2454 2455

2458/1L
P03

2459/1L
P04

2460/1L
P05

2461/2L
2461/3L
B5-P05

2456 

2451-B5R 2452-B5 2452-B5R

280

105

115
170

170

170

170 560

170 170

170

300 300280

47
0

10
8

0

16
6

0

49
5

58
0

48
0

48
0

8
10

41
0

40
0

41
0

17
0

8
5

41
0

41
0

41
0

41
0

48
0

48
0

47
0

2462/2L
2462/3L
B5R-P05

640

16
30

2464/2L
2464/3L
B5-P06

2465/2L
2465/3L
B5R-P06

450 640

19
6

0

19
30

2451-B7 2452-B7

300 300

57
0

57
0

22
30

2467/2L
2467/3L
B7-P05

600

17
10

25
30

2468/2L
2468/3L
B7-P06

600

20
10

M E D I U M  S I Z E
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Art. 2465/3L bianco-oro (BO)Art. 2458/1L bianco-oro (BO)

Art. 2454 bianco goffrato (BB)

Art. 2455 bianco-oro (BO)

Art. 2456 bianco-oro (BO)

Art. 2452-B5 bianco goffrato (BB)

ENEA bianco ENEA bianco
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Art. 2461/2L bianco-oro(BO)

Art. 2460/1L
bianco-oro (BO)

Art. 2459/1L
bianco-oro (BO)

Art. 2468/2L
bianco goffrato (BB)

ENEA bianco ENEA bianco

250 251



Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: policarbonato trasparente
Diffuser: transparent polycarbonate

BB = BO = bianco goffrato
white matt

bianco oro
white gold

enea BIANCO

ENEA bianco ENEA bianco
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AN = grigio antracite 

Corpo: alluminio pressofuso

Diffusore: policarbonato 
trasparente 

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

AN = anthracite grey

Body: die cast aluminium

Diffuser: transparent polycarbonate

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page  586-591. 
Accessories on page 591

E27 75W

IP43

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

Art. 2602-B3T antracite (AN)

3 luci: 600 mm
2 luci: 720 mm

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

2601-B3 2602-B3T 2604 2605 2606

365 330

105

115 170

170

170

59
5

58
0 11

30

54
5

58
041

0
17

0

46
0

46
0

85

Art. 2601-B3 antracite (AN)

18
8

0
21

20

21
70

24
30

24
20

27
30

23
8

0

17
6

0

20
70

11
9

0

12
8

0

15
20 18

40

18
20

21
30

17
8

0

11
6

0 14
70

480

720

720 720

720

740

480
480

2607/1L
B3-P21

2612/1L
2612/2L
2612/3L
B3-P05

2616/1L
P05

2613/1L
2613/2L
2613/3L
B3-P05L

2614/1L
2614/2L
2614/3L
B3-P06

2615/1L
2615/2L
2615/3L
B3-P06L

2608/1L
2608/2L
2608/3L
B3-P22

2610/1L
2610/2L
2610/3L
B3-P04

2611/1L
2611/2L
2611/3L
B3-P04L

2609/1L
P03

HERMES antracite HERMES antracite
M E D I U M  S I Z E
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Art. 2607/1L antracite (AN)

Art. 2606 antracite (AN)

Art. 2604
antracite (AN)

Art. 2609/1L antracite (AN)

Art. 2608/2L antracite (AN)

HERMES antracite HERMES antracite
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Art. 2616/1L antracite (AN)

Art. 2612/1L antracite (AN)

Art. 2614/3L antracite (AN)

HERMES antracite HERMES antracite

258 259



Art. 2611/2L antracite (AN) Art. 2613/2L antracite (AN)
Art. 2615/3L antracite (AN)

HERMES antracite HERMES antracite

260 261



HERMES antracite HERMES antracite

Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

hermes antracite

AN = grigio antracite
anthracite grey

Diffusore: policarbonato trasparente
Diffuser: transparent polycarbonate
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NN = nero goffrato

NO = nero-oro 

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso

Diffusore: policarbonato trasparente

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a
pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

NN = black matt

NO =  black-gold

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium

Diffuser: transparent polycarbonate

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

E27 75W

IP43

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

Art. 2302-B32 nero-argento (NA)

Art. 2301-B31 nero-rame (NR)2301-B6 2301-B29 2301-B31 2301-B32 2302-B6 2302-B29 2302-B31

2302-B32 2303 2304 2305 2306

370 370

560
560 450 450

330

105

115

200 200

200

200

200

200

200

200
200

200

200

200 200

330

55
0

6
20 6
70

6
70

6
30 11

10

56
0 6
50

8
8

0
48

0
40

0

48
0

17
048

0
85

48
0

6
10

55
0 70

0

2307-A45 2307-A60

45 60

attacco per palo
Ø 45 mm

attacco per palo
Ø 60 mm

55
0

55
048

0

48
0

2308/1L
P03L

2315/2L
2315/3L
B31-P05L

2316/2L
2316/3L
B31-P06L

2317/2L
2317/3L
B29-P06L

2318/2L
2318/3L
B6-P06L

2309/1L
P04

2310/1L
P04L

2311/1L
P05

2312/1L
P05L

2313/1L
P06

2314/1L
P06L

14
6

0

26
20

26
0

0

30
0

0

26
0

0

18
9

0

22
0

0

22
40

25
6

0

25
50

28
6

0

910 910

1130

760

19
50

19
30

23
9

0

20
6

0

CON BRACCIO B6 CON BRACCIO B29 CON BRACCIO B31
3 luci: 630 mm 3 luci: 900 mm 3 luci: 800 mm
2 luci: 760 mm 2 luci: 1130 mm 2 luci: 910 mm

ADONE nero ADONE nero
B I G  S I Z E
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Art. 2305 nero-rame (NR)

Art. 2303 nero-rame (NR)Art. 2304 nero-rame (NR)

Art. 2306 nero-rame (NR)
Art. 2301-B6 nero-oro (NO)

Art. 2302-B29 nero-rame (NR)

ADONE nero ADONE nero
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Art. 2316/3L nero-rame (NR)Art. 2312/1L
nero-rame (NR)

Art. 2311/1L
nero-argento (NA)

Art. 2308/1L
nero-rame (NR)

Art. 2315/2L
nero-rame (NR)

ADONE nero ADONE nero

268 269



Art. 2317/2L nero-rame (NR)

Art. 2318/3L nero-rame (NR)

Art. 2313/1L nero-rame (NR)

ADONE nero ADONE nero
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Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: policarbonato trasparente
Diffuser: transparent polycarbonate

NN = NR = NV = NO = NA = nero goffrato
black matt

nero-rame
black-copper

nero-verde
black-green

nero-oro
black-gold

nero-argento
black-silver

adone nero

ADONE nero ADONE nero
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LE CLASSICHE QUADRATE
SQUARE LANTERNS

CALIPSO NERO
Pg. 404

ATHENA MICRON
E PICCOLA NERO

Pg. 276

CASSANDRA
ANTRACITE

Pg. 416

ATHENA MEDIA NERO
Pg. 284

GALATEA 
NERO
Pg. 426

ATHENA MEDIA ANTRACITE
Pg. 300

AIACE NERO
Pg. 438

ATHENA MEDIA BIANCO
Pg. 314

ATHENA MEDIA CORTEN
Pg. 324

ATHENA GRANDE NERO
Pg. 336

ARTEMIDE NERO
Pg. 348

ARTEMIDE BIANCO
Pg. 376

ARTEMIDE ANTRACITE
Pg. 362

ARTEMIDE CORTEN
Pg. 390
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ATHENA MICRON

ATHENA PICCOLA

NN = nero goffrato

NO = nero-oro 

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso
Diffusore: vetro

VT = vetro trasparente (standard)

VS = vetro sabbiato (su richiesta, 
vedere le condizioni riportate nel 
listino prezzi)
 
(*) Art. 4000: diffusore in 
policarbonato trasparente.

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

NN = black matt

NO = black-gold

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium
Diffuser: glass

VT = transparent glass (standard)

VS = satin glass (on request, refer to 
conditions on price list).

(*) Art. 4000: diffuser transparent 
polycarbonate

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

E27 60W

IP43

E27 15W per la misura micron e 
art. 4000

E27 20W per la misura piccola

COLORI DISPONIBILI:

(*) 4000
LANTERNA A PARETE
(diffusore: policarbonato)
(diffuser: polycarbonate)

4010

4011

4010-PL 40144002-B9

4004-B10 4004-B5 4004-B27

4005-B27

4004-B5R 4004-B7

4005-B74005-B5R4005-B54005-B10

4003-B9

4019/1L
P01

4021/1L
P03

190 110

105

105

115 140

140

170

140 120

170

170

200

260 280
270

270

310

300

300

310280260

200

34
0

31
0

35
5

8
9

5

9
50

8
5

22
5

22
5

13
022

5

28
0

28
0

36
0

35
0

38
0

38
0

31
0 45

0
45

0

31
0

35
0

36
0

28
0

9
50

10
8

0

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

4011-PL 4015

115

170

170 150

36
5 45

0

8
5

28
0

28
5

17
0

MICRON
Art. 4002-B9 nero-rame (NR) - VT

Art. 4021/1L nero-rame (NR) - VT

ATHENA MICRON E PICCOLA nero ATHENA MICRON E PICCOLA nero
S M A L L  S I Z E
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Art. 4015 nero-oro (NO) - VT

Art. 4000 nero-verde (NV) 

Art. 4004-B7 nero-rame (NR) - VT

Art. 4005-B7 nero-argento (NA) - VT

ATHENA MICRON E PICCOLA nero ATHENA MICRON E PICCOLA nero

278 279



Art. 4004-B27 nero-rame (NR) - VT Art. 4005-B27 nero-oro (NO) - VT Art. 4004-B5 nero-rame (NR) - VT Art. 4005-B5 nero-argento (NA) - VT

Art. 4004-B10 nero-rame (NR) - VT Art. 4005-B10 nero-rame (NR) - VT Art. 4004-B5R nero-oro (NO) - VT Art. 4005-B5R nero-rame (NR) - VT

ATHENA MICRON E PICCOLA nero ATHENA MICRON E PICCOLA nero
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Diffusore: vetro
Diffuser: glass

VT = VS = vetro trasparente (standard)
transparent glass

(*)  Art. 4000: policarbonato trasparente
transparent polycarbonate

vetro satinato
satin glass

ATHENA MICRON E PICCOLA nero

Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

NN = NR = NV = NO = NA = nero goffrato
black matt

nero-rame
black-copper

nero-verde
black-green

nero-oro
black-gold

nero-argento
black-silver

ATHENA MICRON E PICCOLA nero ATHENA MICRON E PICCOLA nero
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4001
LANTERNA A PARETE

4012 4012-PL 4016

4016B

CON BRACCIO B5 CON BRACCIO B28 CON BRACCIO B8

4006-B5 4006-B7 4006-B8

4007-B84007-B74007-B5

4006-B10

4007-B10

245 150

105

210 210

210

150

190

115

290
325 440

440325

290

290

290

38
5

45
0

10
35 8

5
36

5 53
5

76
0

36
5

36
0

17
0

40
0

36
5

43
0 53

0

56
0

56
0

53
0

43
0

43
0

43
0

3 luci: 490 mm 3 luci: 570 mm 3 luci: 720 mm
2 luci: 600 mm 2 luci: 720 mm 2 luci: 890 mm

4027/2L-B5
4027/3L-B5
B5-P06

490

19
6

0

23
8

0

4027/2L-B8
4027/3L-B8
B8-P06

890

20
0

0

25
50

4027/2L-B28
4027/3L-B28
B28-P06

720

20
10

25
40

4016-A45 4016-A60

210 210

43
0

43
0

36
0

36
0

attacco per palo
Ø 45 mm

attacco per palo
Ø 60 mm

45 60

4006-B28

350

48
0

4007-B28

350

48
0

4018/1L
P01

4020/1L
P02

4026X/1L
P05X

4024/1L
P04

4022/1L
P03

210

210

210

210

210

16
50

15
20

17
8

0

11
6

0

4026/1L
P05

4026/2L-B5
4026/3L-B5
B5-P05

4026/2L-B28
4026/3L-B28
B28-P05

210
600

720

21
40

20
8

0

22
40

16
6

0

17
10

NN = nero goffrato

NO = nero-oro 

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso
Diffusore: vetro

VT = vetro trasparente (standard)

VS = vetro sabbiato (su richiesta, 
vedere le condizioni riportate nel 
listino prezzi)

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

NN = black matt

NO = black-gold

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium
Diffuser: glass

VT = transparent glass (standard)

VS = satin glass (on request, refer to 
conditions on price list).

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

COLORI DISPONIBILI:

E27 75W

IP43

E27 23W

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

4026/2L-B7
4026/3L-B7
B7-P05

21
9

0

640

4027/2+1L-B7
B7-P06

27
8

0

20
0

0

640

4027/2L-B7
4027/3L-B7
B7-P06

20
0

0

24
9

0

600

10
30

17
0

0

3 luci: 600 mm
2 luci: 640 mm

CON BRACCIO B7

Art. 4001 nero-rame (NR) - VT

ATHENA MEDIA nero ATHENA MEDIA nero
M E D I U M  S I Z E
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Art. 4012 nero-rame (NR) - VS Art. 4012-PL nero-rame (NR) - VT

Art. 4006-B28 nero-verde (NV) - VT
Art. 4016 nero-rame (NR) - VS

Art. 4007-B5 nero-verde (NV) - VT

Art. 4006-B5 nero-rame (NR) - VS

ATHENA MEDIA nero ATHENA MEDIA nero
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Art. 4007-B7 nero-oro (NO) - VTArt. 4007-B10 nero-rame (NR) - VT

Art. 4006-B7 nero-rame (NR) - VS

Art. 4006-B10 nero-rame (NR) - VT

ATHENA MEDIA nero ATHENA MEDIA nero
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Art. 4007-B7 nero-oro (NO) - VT

Art. 4006-B8 nero-argento (NA) - VT

Art. 4007-B8 nero-verde (NV) - VS

Art. 4022/1L nero-rame (NR) - VT

Art. 4026X/1L nero-rame (NR) - VT

ATHENA MEDIA nero ATHENA MEDIA nero

290 291



Art. 4027/3L-B28
nero-rame (NR) - VT

Art. 4024/1L nero-rame (NR) - VT Art. 4026/1L nero-rame (NR) - VS

Art. 4026/2L-B5 nero-rame (NR) - VT

ATHENA MEDIA nero ATHENA MEDIA nero
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Art. 4027/3L-B5
nero-verde (NV) - VS

Art. 4016B
nero-rame (NR) - VT

Art. 4027/2L-B8
nero-rame (NR) - VT

ATHENA MEDIA nero ATHENA MEDIA nero
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Art. 4027/2+1L-B7
nero-verde (NV) - VS

Art. 4026/3L-B7
nero-rame (NR) - VS

ATHENA MEDIA nero ATHENA MEDIA nero
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Diffusore: vetro
Diffuser: glass

VT = VS = vetro trasparente (standard)
transparent glass

vetro satinato
satin glass

athena media nero

Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

NN = NR = NV = NO = NA = nero goffrato
black matt

nero-rame
black-copper

nero-verde
black-green

nero-oro
black-gold

nero-argento
black-silver

ATHENA MEDIA nero ATHENA MEDIA nero
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Art. 4203-B7 antracite (AN) - VS

AN = grigio antracite

Corpo: alluminio pressofuso
Diffusore: vetro

VT = vetro trasparente (standard)

VS = vetro sabbiato (su richiesta, 
vedere le condizioni riportate nel 
listino prezzi)

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

AN = anthracite grey

Body: die cast aluminium
Diffuser: glass

VT = transparent glass (standard)

VS = satin glass (on request, refer to 
conditions on price list).

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

COLORI DISPONIBILI:

E27 75W

IP43

E27 23W

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

3 luci: 600 mm

3 luci: 490 mm

2 luci: 640 mm

2 luci: 600 mm

CON BRACCIO B7

CON BRACCIO B5

3 luci: 720 mm
2 luci: 890 mm

CON BRACCIO B8

4201
LANTERNA A PARETE

4206B

4202-B5 4202-B7 4202-B8

4203-B84203-B74203-B5

245 150

190

290

325
440

440325

290

38
5

76
0

36
0

40
0

43
0 53

0

56
0

56
0

53
0

43
0

4204

105

210

10
35

36
5

4205
210

115

45
0

8
5

36
5

4206

210

150

53
536

5
17

0

4206-A45

210

43
0

36
0

attacco per palo
Ø 45 mm

45

4206-A60

210

43
0

36
0

attacco per palo
Ø 60 mm

60

4209X/1L
P05X

4209/2L
4209/3L
B7-P05

4208/1L
P04

4207/1L
P03

210

210

210

15
20

17
8

0

11
6

0

4209/1L
P05

210

21
40

21
9

0

640

4212/2L
4212/3L
B5-P06

490

19
6

0

23
8

0

4211/2L
4211/3L
B5-P05

600

20
8

0

16
6

0

4210/2+1L
B7-P06

27
8

0

20
0

0

640

4210/2L
4210/3L
B7-P06

20
0

0

17
0

0

24
9

0

600
890

20
0

0

25
50

4213/2L
4213/3L
B8-P06

Art. 4202-B7 antracite (AN)  - VS

ATHENA MEDIA antracite ATHENA MEDIA antracite
M E D I U M  S I Z E
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Art. 4202-B5 antracite (AN) - VT

Art. 4203-B5 antracite (AN)  - VS
Art. 4203-B5 antracite (AN) - VS

Art. 4204 antracite (AN) - VT

Art. 4206B
antracite (AN) - VS

ATHENA MEDIA antracite ATHENA MEDIA antracite

Art. 4206
antracite (AN) - VS

Art. 4205 antracite (AN) - VS

302 303



Art. 4203-B8 antracite (AN) - VS

Art. 4202-B8 antracite (AN)  - VS

Art. 4201 antracite (AN) - VS

Art. 4207/1L
antracite (AN) - VS

Art. 4208/1L antracite (AN) - VS

304 305

ATHENA media antracite ATHENA media antraciteATHENA MEDIA antracite ATHENA MEDIA antracite



Art. 4209X/1L
antracite (AN) - VS

Art. 4209/1L
antracite (AN) - VS

Art. 4209/2L
antracite (AN) - VS

306 307

ATHENA media antracite ATHENA media antraciteATHENA MEDIA antracite ATHENA MEDIA antracite



Art. 4212/3L
antracite (AN) - VS

ATHENA media antracite ATHENA media antracite

Art. 4210/3L
antracite (AN) - VS

ATHENA MEDIA antracite ATHENA MEDIA antracite

308 309



ATHENA media antracite ATHENA media antracite

Art. 4213/2L
antracite (AN) - VS

ATHENA MEDIA antracite ATHENA MEDIA antracite

Art. 4211/2L
antracite (AN) - VS

310 311



ATHENA media antracite ATHENA media antracite

Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: vetro
Diffuser: glass

VT = 

AN = 

VS = vetro trasparente (standard)
transparent glass

grigio antracite
anthracite grey

vetro satinato
satin glass

athena media ANTRACITE

ATHENA MEDIA antracite ATHENA MEDIA antracite

312 313



E27 75W

IP43

E27 23W

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

3 luci: 600 mm

3 luci: 490 mm

2 luci: 640 mm

2 luci: 600 mm

CON BRACCIO B7

CON BRACCIO B5

3 luci: 720 mm
2 luci: 890 mm

CON BRACCIO B8

4050
LANTERNA A PARETE

4056B

4051-B5 4051-B7 4051-B8

4052-B84052-B74052-B5

245 150

190

290

325
440

440325

290

38
5

76
0

36
0

40
0

43
0 53

0

56
0

56
0

53
0

43
0

4053

105

210

10
35

36
5

4054
210

115

45
0

8
5

36
5

4055

210

150

53
536

5
17

0

4055-A45

210

43
0

36
0

attacco per palo
Ø 45 mm

45

4055-A60

210

43
0

36
0

attacco per palo
Ø 60 mm

60

4060X/1L
P05X

4062/2L
4062/3L
B7-P05

4059/1L
P04

4058/1L
P03

210

210

210

15
20

17
8

0

11
6

0

4060/1L
P05

210

21
40

21
9

0

640

4061/2L
4061/3L
B5-P06

490

19
6

0

23
8

0

4060/2L
4060/3L
B5-P05

600

20
8

0

16
6

0

4063/2+1L
B7-P06

27
8

0

20
0

0

640

4063/2L
4063/3L
B7-P06

20
0

0

17
0

0

24
9

0

600
890

20
0

0

25
50

4064/2L
4064/3L
B8-P06

BB = bianco goffrato

BO = bianco-oro

Corpo: alluminio pressofuso
Diffusore: vetro

VT = vetro trasparente (standard)

VS = vetro sabbiato (su richiesta, 
vedere le condizioni riportate nel 
listino prezzi)

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

BB = white matt

BO = white-gold

Body: die cast aluminium
Diffuser: glass

VT = transparent glass (standard)

VS = satin glass (on request, refer to 
conditions on price list).

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

COLORI DISPONIBILI:

Art. 4052-B5 bianco goffrato (BB) - VT

Art. 4051-B5 bianco goffrato (BB) - VS

ATHENA MEDIA bianco ATHENA MEDIA bianco
M E D I U M  S I Z E

314 315



Art. 4052-B7 bianco goffrato (BB) - VS

Art. 4051-B7 bianco goffrato (BB) - VS

Art. 4054 bianco goffrato (BB) - VT

Art. 4056B bianco goffrato (BB) - VT

Art. 4053 bianco goffrato (BB) - VS

Art. 4055 bianco goffrato (BB) - VS

ATHENA MEDIA bianco ATHENA MEDIA bianco

316 317



Art. 4052-B8 bianco goffrato (BB) - VS

Art. 4051-B8 bianco goffrato (BB) - VS

Art. 4059/1L bianco goffrato (BB) - VSArt. 4050 bianco goffrato (BB) - VT

Art. 4058/1L
bianco-oro (BO) - VT

ATHENA MEDIA bianco ATHENA MEDIA bianco

318 319



Art. 4060/1L
bianco goffrato (BB) - VS

Art. 4060X
bianco goffrato (BB) - VS

Art. 4060/2L
bianco goffrato (BB) - VS

ATHENA MEDIA bianco ATHENA MEDIA bianco

320 321



ATHENA media antracite

Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: vetro
Diffuser: glass

VT = 

BB = BO = 

VS = vetro trasparente (standard)
transparent glass

bianco goffrato
white matt

bianco oro
white gold

vetro satinato
satin glass

athena media bianco

ATHENA MEDIA antraciteATHENA MEDIA bianco ATHENA MEDIA bianco

322 323



Art. 4252-B5 corten (CO) - VS

Art. 4253-B5 corten (CO)  - VS

CO = corten (ruggine)

Corpo: alluminio pressofuso
Diffusore: vetro

VT = vetro trasparente (standard)

VS = vetro sabbiato (su richiesta, 
vedere le condizioni riportate nel 
listino prezzi)

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

CO = corten

Body: die cast aluminium
Diffuser: glass

VT = transparent glass (standard)

VS = satin glass (on request, refer to 
conditions on price list).

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

COLORI DISPONIBILI:

E27 75W

IP43

E27 23W

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

3 luci: 600 mm

3 luci: 490 mm

2 luci: 640 mm

2 luci: 600 mm

CON BRACCIO B7

CON BRACCIO B5

3 luci: 720 mm
2 luci: 890 mm

CON BRACCIO B8

4251
LANTERNA A PARETE

4256B

4252-B5 4252-B7 4252-B8

4253-B84253-B74253-B5

245 150

190

290

325
440

440325

290

38
5

76
0

36
0

40
0

43
0 53

0

56
0

56
0

53
0

43
0

4254

105

210

10
35

36
5

4255
210

115

45
0

8
5

36
5

4256

210

150

53
536

5
17

0

4256-A45

210

43
0

36
0

attacco per palo
Ø 45 mm

45

4256-A60

210

43
0

36
0

attacco per palo
Ø 60 mm

60

4259X/1L
P05X

4259/2L
4259/3L
B7-P05

4258/1L
P04

4257/1L
P03

210

210

210

15
20

17
8

0

11
6

0

4259/1L
P05

210

21
40

21
9

0

640

4262/2L
4262/3L
B5-P06

490

19
6

0

23
8

0

4261/2L
4261/3L
B5-P05

600

20
8

0

16
6

0

4260/2+1L
B7-P06

27
8

0

20
0

0

640

4260/2L
4260/3L
B7-P06

20
0

0

17
0

0

24
9

0

600
890

20
0

0

25
50

4263/2L
4263/3L
B8-P06

ATHENA media antracite ATHENA media antraciteATHENA MEDIA corten ATHENA MEDIA corten
M E D I U M  S I Z E

324 325



Art. 4253-B7 corten (CO) - VS

Art. 4252-B7 corten (CO)  - VS

ATHENA media antracite ATHENA media antraciteATHENA MEDIA corten ATHENA MEDIA corten

Art. 4254 corten (CO) - VS

Art. 4251 corten (CO) - VS

Art. 4255 corten (CO) - VS

Art. 4256
corten (CO) - VS

326 327



Art. 4253-B8 corten (CO) - VS

Art. 4252-B8 corten (CO)  - VS

Art. 4258/1L corten (CO) - VS

Art. 4257/1L corten (CO) - VS

ATHENA media antracite ATHENA media antraciteATHENA MEDIA corten ATHENA MEDIA corten

328 329



Art. 4259/3L corten (CO) - VS

Art. 4259/1L corten (CO) - VS

Art. 4260/2+1L
corten (CO) - VS

Art. 4259X/1L corten (CO) - VS

ATHENA media antracite ATHENA media antraciteATHENA MEDIA corten ATHENA MEDIA corten

330 331



ATHENA media antracite ATHENA media antraciteATHENA MEDIA corten ATHENA MEDIA corten

Art. 4261/2L
corten (CO) - VS

Art. 4262/3L corten (CO) - VS

332 333



ATHENA media antracite ATHENA media antraciteATHENA MEDIA corten ATHENA MEDIA corten

Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: vetro
Diffuser: glass

VT = 

CO = 

VS = vetro trasparente (standard)
transparent glass

corten (ruggine)
corten

vetro satinato
satin glass

athena media corten

334 335



4035X/1L
P05X

4035/1L
P05

4036/1L
P06

4008-B8

4009-B8

280

280

280

960

960

470

470

6
40

6
40

16
10

22
20

25
20

4013

105

280

11
20

45
0

4013-PL

115

280

53
5

45
0

85

20
0

0 23
0

0

4017

280

280

6
20

45
0

17
0

4017B
190

8
50

40
0

45
0

280 280

4017-A45 4017-A60

45
0

45
0

52
0

52
0

attacco per palo
Ø 45 mm

attacco per palo
Ø 60 mm

45 45

4036/2L
4036/3L
B8-P06

4038/2L
4038/3L
B8-P06L

4039/2L
4039/3L
B1-P06

26
40

29
6

0

NN = nero goffrato

NO = nero-oro 

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso
Diffusore: vetro

VT = vetro trasparente (standard)

VS = vetro sabbiato (su richiesta, 
vedere le condizioni riportate nel 
listino prezzi)

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

NN = black matt

NO = black-gold

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium
Diffuser: glass

VT = transparent glass (standard)

VS = satin glass (on request, refer to 
conditions on price list).

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

COLORI DISPONIBILI:

E27 75W

IP43

E27 23W

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

4008-B1

4009-B1

4008-B29

4009-B184009-B29

450

450

610

610 480

6
10

6
10

71
0

6
0

0

6
6

5

CON BRACCIO B8

CON BRACCIO B1

3 luci: 790 mm

3 luci: 850 mm

2 luci: 960 mm

2 luci: 910 mm

Art. 4009-B8 nero-verde (NV) - VS

Art. 4008-B8 nero-rame (NR) - VT

ATHENA GRANDE nero ATHENA GRANDE nero

910

25
9

0

19
70

B I G  S I Z E

336 337



Art. 4013 nero-oro (NO) - VT

Art. 4009-B18 nero-verde (NV) - VS Art. 4017 nero-verde (NV) - VS

Art. 4013-PL nero-verde (NV) - VS

Art. 4008-B1 nero-verde (NV) - VS

Art. 4009-B1 nero-verde (NV) - VS

ATHENA GRANDE nero ATHENA GRANDE nero

338 339



Art. 4036/1L
nero-rame (NR) - VT

Art. 4035/1L nero-verde (NV) - VS

Art. 4009-B29 nero-rame (NR) - VS

Art. 4008-B29 nero-rame (NR) - VS

ATHENA GRANDE nero ATHENA GRANDE nero

340 341



Art. 4038/3L
nero-rame (NR) - VT

Art. 4017B
nero-argento

(NA) - VS

Art. 4036/2L
nero-rame (NR) - VT

ATHENA GRANDE nero ATHENA GRANDE nero

342 343



Art. 4035X/1L
nero-rame (NR) - VT

Art. 4039/2L
nero-verde (NV) - VS

ATHENA GRANDE nero ATHENA GRANDE nero

344 345



Diffusore: vetro
Diffuser: glass

VT = VS = vetro trasparente (standard)
transparent glass

vetro satinato
satin glass

athena GRANDE nero

Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

NN = NR = NV = NO = NA = nero goffrato
black matt

nero-rame
black-copper

nero-verde
black-green

nero-oro
black-gold

nero-argento
black-silver

ATHENA GRANDE nero ATHENA GRANDE nero

346 347



Art. 4601 nero-rame (NR) - VT

4611/2L
4611/3L
B7-P05

4616/1L
4616/2L
4616/3L
B15-P05

4617/1L
4617/2L
4617/3L
B15-P06

4612/2L
4612/3L
B7-P06

650

460

720600

21
9

0

20
9

0

23
9

0

24
9

0

17
0

0

14
50

17
50

20
0

0

4601
LANTERNA A PARETE

235 155

41
5

4602-B7 4605

4606 4606B

4603-B15 4604

325

335

53
0

4603-B7

325

53
0

45
0

53
5

76
5

36
5

40
0

17
0

36
5

8
5

6
30

105

115

215

215

150 190

36
5

10
35

4606-A45

4606-A60

attacco per palo
Ø 45 mm

attacco per palo
Ø 60 mm

215

215

45

60

43
0

43
0

36
5

36
5

4607/1L
P01

4609/1L
P03

4610/1L
P04

4611X/1L
P05X

4608/1L
P02

215
215

215

215

215215

215

10
30

11
6

0

17
8

0

15
20

16
50

4611/1L
P05

215

21
40

CON BRACCIO B15
3 luci: 620 mm
2 luci: 720 mm 1 luce: 320 mm

CON BRACCIO B7
3 luci: 600 mm
2 luci: 650 mm

NN = nero goffrato

NO = nero-oro 

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso
Diffusore: vetro

VT = vetro trasparente (standard)

VS = vetro sabbiato (su richiesta, 
vedere le condizioni riportate nel 
listino prezzi)

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

NN = black matt

NO = black-gold

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium
Diffuser: glass

VT = transparent glass (standard)

VS = satin glass (on request, refer to 
conditions on price list).

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

COLORI DISPONIBILI:

E27 75W

IP43

E27 23W

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

ARTEMIDE nero ARTEMIDE nero

4602-B5

290

43
0

4603-B5

290

43
0

3 luci: 490 mm
2 luci: 600 mm

CON BRACCIO B5

4612/2+1L
B7-P06

650

27
8

0

4619/2L
4619/3L
B5-P06

4618/2L
4618/3L
B5-P05

600

600

23
8

0

20
8

0

19
6

0

16
6

0

M E D I U M  S I Z E

20
0

0

348 349



Art. 4603-B15 nero-verde (NV) - VT Art. 4606 nero-verde (NV) - VT

Art. 4605 nero-verde (NV) - VSArt. 4604 nero-verde (NV) - VS

Art. 4602-B7 nero-oro (NO) - VS

Art. 4603-B7 nero-rame (NR) - VT

ARTEMIDE nero ARTEMIDE nero

350 351



Art. 4609/1L 
nero-rame (NR) - VT

Art. 4617/3L 
nero-rame (NR) - VT

Art. 4602-B5 nero-verde (NV) - VS

Art. 4603-B5 nero-verde (NV) - VS

ARTEMIDE nero ARTEMIDE nero

352 353



Art. 4611X/1L nero-rame (NR) - VT

Art. 4611/2L
nero-oro (NO) - VS

Art. 4610/1L
nero-oro (NO) - VS

Art. 4611/3L 
nero-oro (NO) - VT

ARTEMIDE nero ARTEMIDE nero

354 355



Art. 4612/3L nero-rame (NR) - VS

Art. 4611/1L
nero-rame (NR) - VS

Art. 4612/2+1L 
nero-verde (NV) - VS

ARTEMIDE nero ARTEMIDE nero

356 357



Art. 4618/2L
nero-verde (NV) - VS

Art. 4606B
nero-rame (NR) - VS

Art. 4619/3L 
nero-verde (NV) - VS

ARTEMIDE nero ARTEMIDE nero

358 359



Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: vetro
Diffuser: glass

NN = 

VT = VS = 

NR = NV = NO = NA = nero goffrato
black matt

vetro trasparente (standard)
transparent glass

vetro satinato
satin glass

nero-rame
black-copper

nero-verde
black-green

nero-oro
black-gold

nero-argento
black-silver

artemide nero

ARTEMIDE nero ARTEMIDE nero

360 361



Art. 4503-B7 antracite (AN) - VS

Art. 4502-B7 antracite (AN) - VS

AN = grigio antracite

Corpo: alluminio pressofuso
Diffusore: vetro

VT = vetro trasparente (standard)

VS = vetro sabbiato (su richiesta, 
vedere le condizioni riportate nel 
listino prezzi)

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

AN = anthracite grey

Body: die cast aluminium
Diffuser: glass

VT = transparent glass (standard)

VS = satin glass (on request, refer to 
conditions on price list).

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

COLORI DISPONIBILI:

E27 75W

IP43

E27 23W

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

4504

105

36
5

10
35

215

ARTEMIDE antracite ARTEMIDE antracite

4510/2L
4510/3L
B7-P06

4510/2+1L
B7-P06

4512/2L
4512/3L
B5-P06

4513/2L
4513/3L
B8-P06

4511/2L
4511/3L
B5-P05

600

600

650

600

890

24
9

0

27
8

0

23
8

0

25
50

20
8

0

20
0

0

20
0

0

19
6

0

20
0

0

16
6

0

4509/2L
4509/3L
B7-P05

650

21
9

0

17
0

0

4501
LANTERNA A PARETE

235 155

41
5

4502-B7

4503-B8

4502-B5

4503-B5

4506 4506B

325
440

290

290

53
0

56
0

4502-B8

440

56
0

43
0

43
0

4503-B7

325

53
0

53
5

76
5

36
5

40
0

17
0

215

215

150 190

4506-A45 4506-A60
attacco per palo

Ø 45 mm
attacco per palo

Ø 60 mm

215 215

45 60

43
0

43
0

36
5

36
5

4507/1L
P03

4509X/1L
P05X

215

215

4505

45
0

36
5

8
5

115

215

15
20

4508/1L
P04

215

17
8

0

4509/1L
P05

215

21
40

11
6

0

3 luci: 600 mm

3 luci: 490 mm

2 luci: 650 mm

2 luci: 600 mm

CON BRACCIO B7

CON BRACCIO B5

3 luci: 720 mm
2 luci: 890 mm

CON BRACCIO B8

M E D I U M  S I Z E

362 363



Art. 4504 antracite (AN) - VS

Art. 4506 antracite (AN) - VS

Art. 4505 antracite (AN) - VS

Art. 4506B
antracite (AN) - VS

Art. 4503-B5 antracite (AN) - VS

Art. 4502-B5 antracite (AN) - VS

ARTEMIDE antracite ARTEMIDE antracite

364 365



Art. 4508/1L antracite (AN) - VS

Art. 4507/1L antracite (AN) - VS

Art. 4501 antracite (AN) - VS

Art. 4502-B8 antracite (AN) - VS

Art. 4503-B8 antracite (AN) - VS

ARTEMIDE antracite ARTEMIDE antracite

366 367



Art. 4509X/1L antracite (AN) - VSArt. 4509/1L antracite (AN) - VS

Art. 4509/3L antracite (AN) - VS

ARTEMIDE antracite ARTEMIDE antracite

368 369



Art. 4510/2L
antracite (AN) - VS

Art. 4511/3L antracite (AN) - VS

ARTEMIDE antracite ARTEMIDE antracite

370 371



Art. 4512/2L
antracite (AN) - VS

Art. 4513/3L antracite (AN) - VS

ARTEMIDE antracite ARTEMIDE antracite

372 373



Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: vetro
Diffuser: glass

VT = VS = vetro trasparente (standard)
transparent glass

vetro satinato
satin glass

artemide ANTRACITE

ARTEMIDE antracite ARTEMIDE antracite

AN = grigio antracite
anthracite grey

374 375



Art. 4533-B7 bianco goffrato (BB) - VS

Art. 4532-B7 bianco goffrato (BB) - VS

BB = bianco goffrato

BO = bianco-oro

Corpo: alluminio pressofuso
Diffusore: vetro

VT = vetro trasparente (standard)

VS = vetro sabbiato (su richiesta, 
vedere le condizioni riportate nel 
listino prezzi)

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

BB = white matt

BO = white-gold

Body: die cast aluminium
Diffuser: glass

VT = transparent glass (standard)

VS = satin glass (on request, refer to 
conditions on price list).

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

COLORI DISPONIBILI:

E27 75W

IP43

E27 23W

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

4534

105

36
5

10
35

215

ARTEMIDE bianco ARTEMIDE bianco

4540/2L
4510/3L
B7-P06

4540/2+1L
B7-P06

4542/2L
4512/3L
B5-P06

4543/2L
4513/3L
B8-P06

4541/2L
4511/3L
B5-P05

600

600

650

600

890

24
9

0

27
8

0

23
8

0

25
50

20
8

0

20
0

0

20
0

0

19
6

0

20
0

0

16
6

0

4539/2L
4539/3L
B7-P05

650

21
9

0

17
0

0

4531
LANTERNA A PARETE

235 155

41
5

4532-B7

4533-B8

4532-B5

4533-B5

4536 4536B

325
440

290

290

53
0

56
0

4532-B8

440

56
0

43
0

43
0

4533-B7

325

53
0

53
5

76
5

36
5

40
0

17
0

215

215

150 190

4536-A45 4536-A60
attacco per palo

Ø 45 mm
attacco per palo

Ø 60 mm

215 215

45 60

43
0

43
0

36
5

36
5

4537/1L
P03

4539X/1L
P05X

215

215

4535

45
0

36
5

8
5

115

215

15
20

4538/1L
P04

215

17
8

0

4539/1L
P05

215

21
40

11
6

0

3 luci: 600 mm
2 luci: 650 mm

CON BRACCIO B7

3 luci: 490 mm
2 luci: 600 mm

CON BRACCIO B5

3 luci: 720 mm
2 luci: 890 mm

CON BRACCIO B8

M E D I U M  S I Z E

376 377



Art. 4534 bianco goffrato (BB) - VS

Art. 4536 bianco goffrato (BB) - VS Art. 4536B bianco goffrato (BB) - VS

Art. 4535 bianco goffrato (BB) - VS

Art. 4533-B5 bianco goffrato (BB) - VS

Art. 4532-B5 bianco goffrato (BB) - VS

ARTEMIDE bianco ARTEMIDE bianco

378 379



Art. 4532-B8 bianco goffrato (BB) - VS

Art. 4533-B8 bianco goffrato (BB) - VS

Art. 4531 bianco goffrato (BB) - VS Art. 4538/1L bianco goffrato (BB) - VS

Art. 4537/1L bianco goffrato (BB) - VS

ARTEMIDE bianco ARTEMIDE bianco

380 381



Art. 4539/3L bianco goffrato (BB) - VS

Art. 4539/1L bianco goffrato (BB) - VS

Art. 4539X/1L bianco goffrato (BB) - VS

ARTEMIDE bianco ARTEMIDE bianco

382 383



Art. 4540/2L
bianco goffrato (BB) - VS

Art. 4540/2+1L bianco goffrato (BB) - VS

ARTEMIDE bianco ARTEMIDE bianco

384 385



Art. 4541/2L
bianco goffrato (BB) - VS

Art. 4542/3L bianco goffrato (BB) - VS

ARTEMIDE bianco ARTEMIDE bianco

386 387



Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: vetro
Diffuser: glass

VT = 

BB = BO = 

VS = vetro trasparente (standard)
transparent glass

bianco goffrato
white matt

bianco-oro
white gold

vetro satinato
satin glass

artemide BIANCO

ARTEMIDE bianco ARTEMIDE bianco

388 389



Art. 4553-B7 corten (CO) - VS

Art. 4552-B7 corten (CO) - VS

CO = corten (ruggine)

Corpo: alluminio pressofuso
Diffusore: vetro

VT = vetro trasparente (standard)

VS = vetro sabbiato (su richiesta, 
vedere le condizioni riportate nel 
listino prezzi)

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

CO = corten
Body: die cast aluminium
Diffuser: glass

VT = transparent glass (standard)

VS = satin glass (on request, refer to 
conditions on price list).

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

COLORI DISPONIBILI:

E27 75W

IP43

E27 23W

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

4554

105

36
5

10
35

215

4560/2L
4560/3L
B7-P06

4560/2+1L
B7-P06

4562/2L
4562/3L
B5-P06

4563/2L
4563/3L
B8-P06

4561/2L
4561/3L
B5-P05

600

600

650

600

890

24
9

0

27
8

0

23
8

0

25
50

20
8

0

20
0

0

20
0

0

19
6

0

20
0

0

16
6

0

4559/2L
4559/3L
B7-P05

650

21
9

0

17
0

0

4551
LANTERNA A PARETE

235 155

41
5

4552-B7

4553-B8

4552-B5

4553-B5

4556

325
440

290

290

53
0

56
0

4552-B8

440

56
0

43
0

43
0

4553-B7

325

53
0

53
5

36
5

17
0

215

150

4556-A45 4556-A60
attacco per palo

Ø 45 mm
attacco per palo

Ø 60 mm

215 215

45 60

43
0

43
0

36
5

36
5

4557/1L
P03

4559X/1L
P05X

215

215

4555

45
0

36
5

8
5

115

215

15
20

4558/1L
P04

215

17
8

0

4559/1L
P05

215

21
40

11
6

0

3 luci: 600 mm

3 luci: 490 mm

2 luci: 650 mm

2 luci: 600 mm

CON BRACCIO B7

CON BRACCIO B5

3 luci: 720 mm
2 luci: 890 mm

CON BRACCIO B8

ARTEMIDE corten ARTEMIDE corten
M E D I U M  S I Z E

390 391



Art. 4554 corten (CO) - VS

Art. 4551 corten (CO) - VS

Art. 4555 corten (CO) - VS

Art. 4556 corten (CO) - VS

Art. 4553-B5 corten (CO) - VS

Art. 4552-B5 corten (CO) - VS

ARTEMIDE corten ARTEMIDE corten

392 393



Art. 4558/1L corten (CO) - VS

Art. 4557/1L corten (CO) - VS

Art. 4553-B8 corten (CO) - VS

Art. 4552-B8 corten (CO) - VS

ARTEMIDE corten ARTEMIDE corten

394 395



Art. 4559/1L corten (CO) - VS

Art. 4559X/1L corten (CO) - VS

Art. 4559/2L corten (CO) - VS

ARTEMIDE corten ARTEMIDE corten

396 397



Art. 4560/3L corten (CO) - VSArt. 4560/2+1L
corten (CO) - VS

ARTEMIDE corten ARTEMIDE corten

398 399



Art. 4561/3L
corten (CO) - VS

Art. 4562/2L corten (CO) - VS

ARTEMIDE corten ARTEMIDE corten

400 401



ARTEMIDE corten ARTEMIDE corten

Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: vetro
Diffuser: glass

VT = VS = vetro trasparente (standard)
transparent glass

vetro satinato
satin glass

artemide corten

CO = corten (ruggine)
corten

402 403



4651-B1

450

6
10

4651-B8

465

6
45

4651-B29

610

71
0

4652-B29

610

6
0

0

4652-B8

465

6
45

4652-B18

480

6
6

5

4652-B1

450

6
10

4653
285

105

46
0

11
30

285
4654

115

54
5

46
0

8
5

190
4655B

285

8
6

0
40

0

190
4655

285

6
3046

0
17

0

285

4656/1L
P05

22
30

285

4657/1L
P06

25
30

4657/2L-B8
4657/3L-B8
B8-P06

4671/2L-B8
4671/3L-B8
B8-P06L

4672/1L-B18
4672/2L-B18
4672/3L-B18
B18-P06L

960

960

960

26
6

0

29
6

0

26
0

0

20
0

0 23
0

0

19
10

4657/2L-B1
4657/3L-B1
B1-P06

910

25
9

0

19
70

NN = nero goffrato

NO = nero-oro 

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso
Diffusore: vetro

VT = vetro trasparente (standard)

VS = vetro sabbiato (su richiesta, 
vedere le condizioni riportate nel 
listino prezzi)

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

NN = black matt

NO = black-gold

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium
Diffuser: glass

VT = transparent glass (standard)

VS = satin glass (on request, refer to 
conditions on price list).

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

COLORI DISPONIBILI:

E27 75W

IP43

E27 23W

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

CON BRACCIO B8
3 luci: 960 mm
2 luci: 790 mm

CON BRACCIO B18
3 luci: 800 mm
2 luci: 960 mm

CON BRACCIO B1
3 luci: 850 mm
2 luci: 910 mm

1 luce: 420 mm

Art. 4651-B8 nero-oro (NO) - VT

Art. 4652-B8 nero-verde (NV) - VS

4655-A45

attacco per palo
Ø 45 mm

285

45

53
0

46
0

4655-A60

attacco per palo
Ø 60 mm

285

60

53
0

46
0

CALIPSO nero CALIPSO nero
B I G  S I Z E

404 405



Art. 4655 nero-verde (NV) - VT

Art. 4654 nero-verde (NV) - VSArt. 4653  nero goffrato (NN) - VT

Art. 4652-B1 nero-rame (NR) - VT

Art. 4651-B1 nero-verde (NV) - VS

Art. 4652-B18 nero-rame (NR) - VT

CALIPSO nero CALIPSO nero

406 407



Art. 4656/1L nero-rame (NR) - VT

Art. 4652-B29 nero-rame (NR) - VS

Art. 4657/1L nero-verde (NV) - VS
Art. 4651-B29 nero-argento (NA) - VS

CALIPSO nero CALIPSO nero

408 409



Art. 4672/1L-B18
nero-rame (NR) - VT

Art. 4671/2L-B8
nero-rame (NR) - VT

Art. 4657/3L-B1
nero-rame (NR) - VS

Art. 4655B nero-argento (NA) - VS

CALIPSO nero CALIPSO nero

410 411



Art. 4657/2L-B8
nero-verde (NV) - VS

Art. 4657/2L-B1
nero-verde (NV) - VS

CALIPSO nero CALIPSO nero

412 413



Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: vetro
Diffuser: glass

NN = 

VT = VS = 

NR = NV = NO = NA = nero goffrato
black matt

vetro trasparente (standard)
transparent glass

vetro satinato
satin glass

nero-rame
black-copper

nero-verde
black-green

nero-oro
black-gold

nero-argento
black-silver

CALIPSO nero

CALIPSO nero CALIPSO nero

414 415



7803

285

105

52
0

11
9

0

285

7804

115

6
0

5
52

0
8

5

7808/2L
7808/3L
B1-P06

7810/2L
7810/3L
B1-P06L

7809/2L
7809/3L
B8-P06

910 910960

26
6

0

26
0

0

27
20

19
70

19
40

20
20

CON BRACCIO B8
3 luci: 790 mm
2 luci: 960 mm

CON BRACCIO B1
3 luci: 850 mm
2 luci: 910 mm

Art. 7802-B1 antracite (AN) - VS

Art. 7801-B1 antracite (AN) - VS

CASSANDRA antracite CASSANDRA antracite

7801-B1

7802-B1

7801-B8

7802-B8

450

450

6
70

6
50

465

465

70
0

70
0

7805

285

6
9

052
0

17
0

7805-A45

attacco per palo
Ø 45 mm

285

45

59
0

52
0

4655-A60

attacco per palo
Ø 60 mm

285

60

59
0

52
0

285

285

7806/1L
P05

7807/1L
P06

23
0

0

26
0

0

AN = grigio antracite

Corpo: alluminio pressofuso
Diffusore: vetro

VT = vetro trasparente (standard)

VS = vetro sabbiato (su richiesta, 
vedere le condizioni riportate nel 
listino prezzi)

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag.
586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

AN = anthracite grey

Body: die cast aluminium
Diffuser: glass

VT = transparent glass (standard)

VS = satin glass (on request, refer to 
conditions on price list).

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page
586-591
Accessories on page 591

COLORI DISPONIBILI:

E27 75W

IP43

E27 23W

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

B I G  S I Z E

416 417



Art. 7803 antracite (AN) - VT Art. 7804 antracite (AN) - VS

Art. 7805 antracite (AN) - VS

Art. 7802-B8 antracite (AN) - VT

Art. 7801-B8 antracite (AN) - VS

CASSANDRA antracite CASSANDRA antracite

418 419



Art. 7808/2L antracite (AN) - VS Art. 7807/1L antracite (AN) - VT

Art. 7806/1L
antracite (AN) - VT

CASSANDRA antracite CASSANDRA antracite

Art. 7810/2L
antracite (AN) - VS

420 421



Art. 7809/2L
antracite (AN) - VS

CASSANDRA antracite CASSANDRA antracite

Art. 7808/3L
antracite (AN) - VS

422 423



Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: vetro
Diffuser: glass

VT = VS = vetro trasparente (standard)
transparent glass

vetro satinato
satin glass

CASSANDRA ANTRACITE

AN = grigio antracite
anthracite grey

CASSANDRA antracite CASSANDRA antracite

424 425



Art. 4903-B7 nero-argento (NA) - VT

Art. 4902-B7 nero-rame (NR) - VT

4911/2L
4911/3L
B7-P05

4913/1L
4913/2L
4913/3L
B15-P06

4914/2L
4914/3L
B8-P06

4912/2L
4912/3L
B7-P06

650

720
890600

21
9

0

23
9

0

25
50

24
9

0

17
0

0

17
50 20

0
0

20
0

0

4901
LANTERNA A PARETE

235 155

41
5

4902-B7

4903-B7

4902-B8 4902-B29

4903-B8

4905

4907

4904

325

325

440 570

440

335

53
0

53
0

56
0

6
0

0

56
0

45
0

76
5

40
0

36
5

8
5

6
30

105

115

215

190 165

36
5

10
35

4906-A45
attacco per palo

Ø 45 mm

215

45
43

0
36

5

4906-A60
attacco per palo

Ø 60 mm

215

60

43
0

36
5

4909/1L
P03

4910/1L
P04

4911/1L
P05

4911X/1L
P05X4908

215

215

215

215

215

215215

11
6

0

17
8

0

21
40

15
20

NN = nero goffrato

NO = nero-oro 

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso
Diffusore: vetro

VT = vetro trasparente (standard)

VS = vetro sabbiato (su richiesta, 
vedere le condizioni riportate nel 
listino prezzi)

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 
586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

NN = black matt

NO = black-gold

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium
Diffuser: glass

VT = transparent glass (standard)

VS = satin glass (on request, refer to 
conditions on price list).

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 
586-591
Accessories on page 591

COLORI DISPONIBILI:

E27 75W

IP43

E27 23W

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

CON BRACCIO B15
3 luci: 620 mm
2 luci: 720 mm

1 luce: 320 mm

CON BRACCIO B8
3 luci: 720 mm
2 luci: 890 mm

4903-B15

CON BRACCIO B7
3 luci: 600 mm 2 luci: 650 mm

4906

53
5

36
5

17
0

215

150

8
10

KAIROS KAIROSGALATEA nero GALATEA nero
M E D I U M  S I Z E

426 427



Art. 4904 nero-argento (NA) - VS

Art. 4901 nero-rame (NR) - VS

Art. 4905 nero-argento (NA) - VS
Art. 4902-B8 nero-rame (NR) - VT

Art. 4903-B15 nero-rame (NR) - VT

GALATEA nero GALATEA nero

428 429



Art. 4909/1L nero-oro (NO) - VS

Art. 4908 nero-rame (NR) - VS Art. 4910/1L nero-oro (NO) - VS

Art. 4902-B29 nero-rame (NR) - VT

Art. 4907
nero-verde (NV) - VS

Art. 4906 
nero-argento (NA) - VS

GALATEA nero GALATEA nero

430 431



Art. 4911X/1L nero-verde (NV) - VS

Art. 4911/2L nero-rame (NR) - VS

Art. 4911/1L nero-verde (NV) - VS

GALATEA nero GALATEA nero

432 433



Art. 4914/2L
nero-rame (NR) - VS

Art. 4913/3L nero-rame (NR) - VS

GALATEA nero GALATEA nero

434 435



Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: vetro
Diffuser: glass

NN = 

VT = VS = 

NR = NV = NO = NA = nero goffrato
black matt

vetro trasparente (standard)
transparent glass

vetro satinato
satin glass

nero-rame
black-copper

nero-verde
black-green

nero-oro
black-gold

nero-argento
black-silver

GALATEA nero

GALATEA nero GALATEA nero

436 437



Art. 4951-B8 nero-rame (NR) - VT

Art. 4952-B8 nero-argento (NA) - VT

KAIROS KAIROSAIACE nero AIACE nero

4951-B1 4951-B8 4951-B29 4952-B8 4952-B184952-B1

450 465
610

465 480

190

450

6
10 6
45 71

0

6
45

6
6

5

6
10

4953
285

105

46
0

11
30

285
4954

115

54
5

46
0

8
5

4955B

285

285

285

8
6

0

165
4955C

285

9
0

0

40
0

190
4955

285
6

3046
0

17
0

4956/1L
P05

4956X/1L
P05X

22
30

16
20

4957/2L-B8
4957/3L-B8
B8-P06

4958/2L-B31
4958/3L-B31
B31-P06

960 1000

26
6

0

26
40

20
0

0

19
8

0

4957/2L-B1
4957/3L-B1
B1-P06

910

25
9

0

19
70

NN = nero goffrato

NO = nero-oro 

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso
Diffusore: vetro

VT = vetro trasparente (standard)

VS = vetro sabbiato (su richiesta, 
vedere le condizioni riportate nel 
listino prezzi)

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 
586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

NN = black matt

NO = black-gold

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium
Diffuser: glass

VT = transparent glass (standard)

VS = satin glass (on request, refer to 
conditions on price list).

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page
586-591
Accessories on page 591

COLORI DISPONIBILI:

E27 75W

IP43

E27 23W

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

CON BRACCIO B8

CON BRACCIO B1 CON BRACCIO B31

3 luci: 790 mm

3 luci: 850 mm 3 luci: 900 mm

2 luci: 960 mm

2 luci: 910 mm 2 luci: 1000 mm
1 luce: 420 mm

4955-A45

attacco per palo
Ø 45 mm

285

45

53
0

46
0

4955-A60

attacco per palo
Ø 60 mm

285

60

53
0

46
0

285

4957/1L
P06

25
30

B I G  S I Z E

438 439



Art. 4953 nero-verde (NV) - VS

Art. 4955 nero-rame (NR) - VS

Art. 4954 nero-argento (NA) - VT

Art. 4955B nero-verde (NV) - VS

Art. 4952-B18 nero-oro (NO) - VT

Art. 4951-B29 nero-rame (NR) - VS

KAIROS KAIROSAIACE nero AIACE nero

440 441



Art. 4955C nero-rame (NR) - VS

Art. 4956X/1L nero-rame (NR) - VS
Art. 4952-B1 nero-argento (NA) - VT

Art. 4951-B1 nero-verde (NV) - VS

KAIROS KAIROSAIACE nero AIACE nero

442 443



Art. 4956/1L nero-rame (NR) - VSArt. 4957/1L nero-rame (NR) - VS

Art. 4957/2L-B1 nero-verde (NV) - VS

KAIROS KAIROSAIACE nero AIACE nero

444 445



KAIROS KAIROS

Art. 4957/2L-B8
nero-rame (NR) - VS Art. 4958/3L-B31 nero-rame (NR) - VS

AIACE nero AIACE nero

446 447



Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: vetro
Diffuser: glass

NN = 

VT = VS = 

NR = NV = NO = NA = nero goffrato
black matt

vetro trasparente (standard)
transparent glass

vetro satinato
satin glass

nero-rame
black-copper

nero-verde
black-green

nero-oro
black-gold

nero-argento
black-silver

aiace nero

KAIROS KAIROSAIACE nero AIACE nero

448 449



LE CLASSICHE ESAGONALI
HEXAGONAL LANTERNS

DAFNE MEDIA NERO
Pg. 452

DAFNE MEDIA BIANCO
Pg. 462

DAFNE GRANDE NERO
Pg. 472

450 451



Art. 5004-B10 nero-oro (NO) - VT

Art. 5003-B10 nero-verde (NV) - VT

5003-B10 5003-B7

5004-B7 5011-A45 5011-A605004-B10

310
340

340
310

270

270

270

45
0 55

0
55

0

45
0

10
40

11
70

16
6

0

15
40

17
9

0

21
50

5013/1L
P01

5017/1L
P03

5015/1L
P02

5021X/1L
P05X

5019/1L
P04

5021/1L
P05

3 luci: 560 mm

3 luci: 550 mm

2 luci: 630 mm

2 luci: 680 mm

CON BRACCIO B5

CON BRACCIO B7

270

105

39
0

10
6

0

5008

56
0 79

0

17
0 40

0

39
0

5011 5011B

270 270

45 60

46
0

46
0

39
0

39
0

attacco per palo
Ø 45 mm

attacco per palo
Ø 60 mm

630

680

560 680

21
10

22
10

24
10

25
10

16
70

17
10

19
70

20
10

5021/2L-B5
5021/3L-B5
B5-P05

5021/2L-B7
5021/3L-B7
B7-P05

5022/2L-B5
5022/3L-B5
B5-P06

5022/2L-B7
5022/3L-B7
B7-P06

270

270

270

NN = nero goffrato

NO = nero-oro 

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso
Diffusore: vetro

VT = vetro trasparente (standard)

VS = vetro sabbiato (su richiesta, 
vedere le condizioni riportate nel 
listino prezzi)

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

NN = black matt

NO = black-gold

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium
Diffuser: glass

VT = transparent glass (standard)

VS = satin glass (on request, refer to 
conditions on price list).

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

COLORI DISPONIBILI:

E27 75W

IP43

E27 23W

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

270

270

270

150 190

115

47
5

39
0

85

5008-PL

DAFNE MEDIA nero DAFNE MEDIA nero
M E D I U M  S I Z E

452 453



Art. 5003-B7 nero-rame (NR) - VT

Art. 5008 nero-argento (NA) - VT Art. 5008-PL nero-rame (NR) - VS

Art. 5011 nero-verde (NV) - VS

Art. 5004-B7 nero-rame (NR) - VT

DAFNE MEDIA nero DAFNE MEDIA nero

454 455



DAFNE MEDIA nero DAFNE MEDIA nero

Art. 5017/1L nero-verde (NV) - VT

Art. 5021/3L-B5
nero-verde (NV) - VT

Art. 5019/1L
nero-argento (NA) - VT

456 457



Art. 5011B nero-rame (NR) - VS

Art. 5021X/1L nero-argento (NA) - VT Art. 5021/1L
nero-rame (NR) - VT

Art. 5021/2L-B7
nero-rame (NR) - VT

DAFNE MEDIA nero DAFNE MEDIA nero

458 459



DAFNE MEDIA nero DAFNE MEDIA nero

Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: vetro
Diffuser: glass

NN = 

VT = VS = 

NR = NV = NO = NA = nero goffrato
black matt

vetro trasparente (standard)
transparent glass

vetro satinato
satin glass

nero-rame
black-copper

nero-verde
black-green

nero-oro
black-gold

nero-argento
black-silver

DAFNE MEDIA nero

460 461



Art. 5081-B7 bianco goffrato (BB) - VS

Art. 5080-B7 bianco goffrato (BB) - VS

5080-B7

5081-B7
5084-A45 5084-A60

340

340

270

55
0

55
0

11
70

15
40

17
9

0

21
50

5085/1L
P03

5087X/1L
P05X

5086/1L
P04

5087/1L
P05

3 luci: 550 mm
2 luci: 680 mm

CON BRACCIO B7

270

105

39
0

10
6

0

5082

56
0 79

0

17
0 40

0

39
0

5084 5084B

270 270

45 60

46
0

46
0

39
0

39
0

attacco per palo
Ø 45 mm

attacco per palo
Ø 60 mm

680

680

22
10

25
10

17
10

20
10

5088/2L
5088/3L
B7-P05

5089/2L
5089/3L
B7-P06

270

270

270

BB = bianco goffrato

Corpo: alluminio pressofuso
Diffusore: vetro

VT = vetro trasparente (standard)

VS = vetro sabbiato (su richiesta, 
vedere le condizioni riportate nel 
listino prezzi)

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

BB = white matt

Body: die cast aluminium
Diffuser: glass

VT = transparent glass (standard)

VS = satin glass (on request, refer to 
conditions on price list).

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

COLORI DISPONIBILI:

E27 75W

IP43

E27 23W

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

270

270

270

150 190

115

47
5

39
0

85

5083-PL

DAFNE MEDIA bianco DAFNE MEDIA bianco
M E D I U M  S I Z E

462 463



DAFNE MEDIA bianco DAFNE MEDIA bianco

Art. 5082 bianco goffrato (BB) - VS

Art. 5084 bianco goffrato (BB) - VS

Art. 5083-PL bianco goffrato (BB) - VS

Art. 5084B
bianco goffrato (BB) - VS

Art. 5088/2L
bianco goffrato (BB) - VS

464 465



DAFNE MEDIA bianco DAFNE MEDIA bianco

Art. 5086/1L
bianco goffrato (BB) - VS

Art. 5088/3L
bianco goffrato (BB) - VS

Art. 5085/1L
bianco goffrato (BB) - VS

466 467



DAFNE MEDIA bianco DAFNE MEDIA bianco

Art. 5087/1L
bianco goffrato (BB) - VS

Art. 5089/3L
bianco goffrato (BB) - VS

Art. 5087X/1L
bianco goffrato (BB) - VS

468 469



Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: vetro
Diffuser: glass

VT = 

BB = 

VS = vetro trasparente (standard)
transparent glass

bianco goffrato
white matt

vetro satinato
satin glass

DAFNE media bianco

DAFNE MEDIA bianco DAFNE MEDIA bianco

470 471



Art. 5005-B8 nero-verde (NV) - VT

Art. 5006-B8 nero-verde (NV) - VS

5005-B8
B8

5006-B8
B8

475 475

6
6

5

6
6

5

22
50

25
50

16
30

5030/1L
P05

5031/1L
P06

5030X/1L
P05X

3 luci: 800 mm
2 luci: 970 mm

CON BRACCIO B8

310

105

48
0

11
50

5009

6
50

17
0

48
0

5012

20
0

0

E27 75W

IP43

E27 23W

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

310

310

310
970

310

310

150

115

56
5

48
0

85

5009-PL

DAFNE GRANDE nero DAFNE GRANDE nero
B I G  S I Z E

NN = nero goffrato

NO = nero-oro 

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso
Diffusore: vetro

VT = vetro trasparente (standard)

VS = vetro sabbiato (su richiesta, 
vedere le condizioni riportate nel 
listino prezzi)

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

NN = black matt

NO = black-gold

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium
Diffuser: glass

VT = transparent glass (standard)

VS = satin glass (on request, refer to 
conditions on price list).

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

COLORI DISPONIBILI:

26
6

0

5031/2L
5031/3L
B8-P06

472 473



Art. 5009 nero-rame (NR) - VT Art. 5009-PL nero-rame (NR) - VT

Art. 5012 nero-rame (NR) - VT

Art. 5031/1L nero-verde (NV) - VS

DAFNE GRANDE nero DAFNE GRANDE nero

474 475



Art. 5030/1L nero-rame (NR) - VT

Art. 5031/2L
nero-verde (NV) - VS

Art. 5030X/1L nero-verde (NV) - VS

DAFNE GRANDE nero DAFNE GRANDE nero

476 477



Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: vetro
Diffuser: glass

NN = 

VT = VS = 

NR = NV = NO = NA = nero goffrato
black matt

vetro trasparente (standard)
transparent glass

vetro satinato
satin glass

nero-rame
black-copper

nero-verde
black-green

nero-oro
black-gold

nero-argento
black-silver

DAFNE GRANDE nero

DAFNE GRANDE nero DAFNE GRANDE nero

478 479



I PIATTINI
COUNTRY STYLE

NIKE NERO
Pg. 482

NIKE  ANTRACITE
Pg. 494

NIKE BIANCO
Pg. 506

NIKE CORTEN
Pg. 516

URANIA NERO
Pg. 524

ELIO ANTRACITE
Pg. 536

AIDOS CORTEN
Pg. 544

CLIO NERO
Pg. 554

480 481



Art. 8102-B8 nero-verde (NV) 

Art. 8101-B7 nero-rame (NR) 

NN = nero goffrato

NO = nero-oro 

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso 
Diffusore: cappello in ottone naturale 
Ø260 mm

Guarnizione in silicone aggiuntiva 
sul porlalampade per una maggiore 
protezione.
Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

NN = black matt

NO = black-gold

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium 
Diffuser: natural brass hat Ø260 mm

Additional silicone protection on lamp holder.
External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

E27 75W

IP23

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

NIKE nero NIKE nero

8101-B7

8107-B18 8108 8109

8102-B8 8103-B10 8104-B27 8105-B28 8106-B28G

8116/1L
8116/2L
8116/3L
B18-P05

8117/1L
8117/2L
8117/3L
B18-P06

340

460

105

460
300 310

360 360

260

260 260 260

260 260 260 260 260

950

950

31
0

35
0 8

10
14

0

14
0 22

5

33
0

22
0

24
0

26
0

26
0

8110/1L
8110/2L
8110/3L
B28-P04

480

15
9

0

13
0

0

16
30

19
30

115

20
0

0

23
0

0

8111/1L
8111/2L
8111/3L
B28-P05

730

16
70

19
40

8114/1L
8114/2L
8114/3L
B8-P06

930

19
50

23
50

8112/1L
8112/2L
8112/3L
B28-P06

730

19
70

22
40

8113/1L
8113/2L
8113/3L
B8-P05

930

16
50

20
50

8115/1L
8115/2L
8115/3L
B18-P04L

590

15
70

19
30

3 luci: 640 mm
2 luci: 730 mm

CON BRACCIO B28

3 luci: 770 mm
2 luci: 930 mm

CON BRACCIO B8

260

3 luci: 790 mm
2 luci: 950 mm

CON BRACCIO B18

260

260

260

260

260

260

260

482 483



Art. 8109 nero-rame (NR)Art. 8108 nero-rame (NR)

Art. 8104-B27 nero-rame (NR)

Art. 8106-B28G nero-rame (NR) 

Art. 8105-B28 nero-rame (NR) 

NIKE nero NIKE nero

484 485



Art. 8112/3L
nero-verde (NV) 

Art. 8103-B10 nero-rame (NR) 

Art. 8107-B18 nero-verde (NV) 

NIKE nero NIKE nero

486 487



Art. 8111/1L
nero-rame (NR) 

Art. 8110/1L
nero-rame (NR) 

Art. 8114/2L nero-rame (NR) 

NIKE nero NIKE nero

488 489



Art. 8117/2L nero-rame (NR) 

NIKE nero NIKE nero

Art. 81114/1L
nero-rame (NR) 

Art. 8116/1L
nero-rame (NR) 

490 491



Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Cappello ⌀Ø 260 mm in ottone naturale
Natural brass hat Ø 260 mm

NN = NR = NV = NO = NA = nero goffrato
black matt

nero-rame
black-copper

nero-verde
black-green

nero-oro
black-gold

nero-argento
black-silver

nike nero

NIKE nero NIKE nero

492 493



Art. 8152-B8 antracite (AN) 

Art. 8151-B7 antracite (AN) 

AN = grigio antracite

Corpo: alluminio pressofuso 
Diffusore: cappello in ottone 
naturale Ø260 mm

Guarnizione in silicone aggiuntiva 
sul porlalampade per una maggiore 
protezione.
Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag.
586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

AN = anthracite grey

Body: die cast aluminium 
Diffuser: natural brass hat Ø260 mm

Additional silicone protection on lamp 
holder.
External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page
586-591
Accessories on page 591

E27 75W

IP23

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

NIKE antracite NIKE antracite

8151-B7

8157-B18 8158 8159

8152-B8 8154-B27 8155-B28 8156-B28G

8166/1L
8166/2L
8166/3L
B18-P05

8167/1L
8167/2L
8167/3L
B18-P06

340

460

105

460
310

360 360

260

260 260 260

260 260 260 260

950

950

31
0

35
0 8

10
14

0

14
0 22

5

33
0

24
0

26
0

26
0

8160/1L
8160/2L
8160/3L
B28-P04

480

15
9

0

13
0

0

16
30

19
30

115

20
0

0

23
0

0

8161/1L
8161/2L
8161/3L
B28-P05

730

16
70

19
40

8164/1L
8164/2L
8164/3L
B8-P06

930

19
50

23
50

8162/1L
8162/2L
8162/3L
B28-P06

730

19
70

22
40

8163/1L
8163/2L
8163/3L
B8-P05

930

16
50

20
50

8165/1L
8165/2L
8165/3L
B18-P04L

590

15
70

19
30

3 luci: 640 mm
2 luci: 730 mm

CON BRACCIO B28

3 luci: 770 mm
2 luci: 930 mm

CON BRACCIO B8

260

3 luci: 790 mm
2 luci: 950 mm

CON BRACCIO B18

260

260

260

260

260

260

260

494 495



Art. 8159 antracite (AN)Art. 8158 antracite (AN)

Art. 8157-B18 antracite (AN)

Art. 8154-B27 antracite (AN) 

Art. 8155-B28 antracite (AN) 

496 497

NIKE antracite NIKE antracite



Art. 8164/1L
antracite (AN) 

Art. 8164/2L
antracite (AN) 

Art. 8161/1L
antracite (AN) 

498 499

NIKE antracite NIKE antracite



Art. 8165/1L
antracite (AN) 

Art. 8160/1L
antracite (AN) 

Art. 8161/3L
antracite (AN) 

500 501

NIKE antracite NIKE antracite



Art. 8167/2L
antracite (AN) Art. 8167/3L

antracite (AN) 

502 503

NIKE antracite NIKE antracite



Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

AN = grigio antracite
anthracite grey

nike antracite

Cappello ⌀Ø 260 mm in ottone naturale
Natural brass hat Ø 260 mm

504 505

NIKE antracite NIKE antracite



Art. 8182-B8 bianco goffrato (BB) 

Art. 8181-B7 bianco goffrato (BB) 

BB = bianco goffrato

Corpo: alluminio pressofuso 
Diffusore: cappello in ottone 
naturale Ø260 mm

Guarnizione in silicone aggiuntiva 
sul porlalampade per una maggiore 
protezione.
Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag.
586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

BB = white matt

Body: die cast aluminium 
Diffuser: natural brass hat Ø260 mm

Additional silicone protection on lamp 
holder.
External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

E27 75W

IP23

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

NIKE bianco NIKE bianco

8181-B7

8188 8189

8182-B8 8184-B27 8185-B28 8186-B28G

340

105

460
310

360 360

260

260 260

260 260 260 260

31
0

8
10

14
0

14
0 22

5
33

0

24
0

26
0

26
0

8190/1L
8190/2L
8190/3L
B28-P04

480

15
9

0

13
0

0

115

8191/1L
8191/2L
8191/3L
B28-P05

730

16
70

19
40

8194/1L
8194/2L
8194/3L
B8-P06

930

19
50

23
50

8192/1L
8192/2L
8192/3L
B28-P06

730

19
70

22
40

8193/1L
8193/2L
8193/3L
B8-P05

930

16
50

20
50

3 luci: 640 mm
2 luci: 730 mm

CON BRACCIO B28

3 luci: 770 mm
2 luci: 930 mm

CON BRACCIO B8

260

260

260

260

260

506 507



Art. 8189 bianco goffrato (BB)Art. 8188 bianco goffrato (BB)

Art. 8184-B27 bianco goffrato (BB)

Art. 8185-B28 bianco goffrato (BB)

508 509

NIKE bianco NIKE bianco

Art. 8190/1L bianco goffrato (BB)



Art. 8191/2L
bianco goffrato (BB)

Art. 8191/1L
bianco goffrato (BB) 

510 511

NIKE bianco NIKE bianco

Art. 8192/3L
bianco goffrato (BB)



Art. 8194/1L
bianco goffrato (BB) 

512 513

NIKE bianco NIKE bianco

Art. 8194/2L bianco goffrato (BB)



Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

BB = bianco goffrato
white matt

nike bianco

Cappello ⌀Ø 260 mm in ottone naturale
Natural brass hat Ø 260 mm

NIKE bianco NIKE bianco

514 515



Art. 8132-B8 corten (CO)

Art. 8131-B7 corten (CO) 

CO = corten (ruggine)

Corpo: alluminio pressofuso 
Diffusore: cappello in ottone 
naturale Ø260 mm

Guarnizione in silicone aggiuntiva 
sul porlalampade per una maggiore 
protezione.
Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag.
586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

CO = corten

Body: die cast aluminium 
Diffuser: natural brass hat Ø260 mm

Additional silicone protection on lamp 
holder.
External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

E27 75W

IP23

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

NIKE corten NIKE corten

3 luci: 640 mm
2 luci: 730 mm

CON BRACCIO B28

3 luci: 770 mm
2 luci: 930 mm

CON BRACCIO B8

8131-B7 8138 81398132-B8 8136-B28G
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460 360

260 260 260260 260
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8143/3L
B8-P05
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50

260

260

260

260

260

516 517



Art. 8138 corten (CO)

Art. 8140/1L corten (CO)

Art. 8139 corten (CO)

Art. 8141/2L corten (CO)

Art. 8136-B28G corten (CO)

NIKE corten NIKE corten

518 519



Art. 8144/1L corten (CO)

Art. 8144/2L corten (CO)

Art. 8143/1L corten (CO)

NIKE corten NIKE corten

520 521



NIKE corten NIKE corten

Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

CO = corten (ruggine)
corten

nike corten

Cappello ⌀Ø 260 mm in ottone naturale
Natural brass hat Ø 260 mm

522 523



360

300 300 300

300 300 300 300300

485480 380 380

890

33
0

35
0

34
0

26
0

26
0

39
0

Art. 1540A-B18 nero-argento (NA) 

Art. 1540A-B8 nero-rame (NR)

Art. 1540A-B7 nero-rame (NR)

NN = nero goffrato

NO = nero-oro 

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso
Sottocappello verniciato 
bianco. Guarnizione in silicone 
aggiuntiva sul porlalampade per 
una maggiore protezione.
Viteria esterna in acciaio inox. 
Tasselli di fissaggio inclusi. 
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 
586-591. Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

NN = black matt

NO = black-gold

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium
White painted underhat. Additional 
silicone protection on lamp holder.
External screews: stainless steel 
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page
586-591. Accessories on page 591

COLORI DISPONIBILI:

3 luci: 700 mm
2 luci: 780 mm

CON BRACCIO B28

3 luci: 820 mm
2 luci: 1000 mm

CON BRACCIO B8

1543A/1L
1543A/2L
1543A/3L
B28-P04

1544A/1L
1544A/2L
1544A/3L
B28-P04L

500

15
9

0

13
0

0

1545A/1L
1545A/2L
1545A/3L
B28-P05

780

16
70

19
40

1549A/1L
1549A/2L
1549A/3L
B8-P06

1000
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50

1546A/1L
1546A/2L
1546A/3L
B28-P06

780

19
70

22
40

590

16
0

0

19
0

0

1550A/1L
1550A/2L
1550A/3L
B8-P06L

980
26

50

22
50

E27 100W

IP23

E27 23W

Lampadine alogene, fluorescenti e 
a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

1540A-B7 1540A-B181540A-B8 1540A-B28 1540A-B28G

1540A-B23

105

115

1541A 1542A

8
30

24
585

16
0

16
0

3 luci: 820 mm
2 luci: 980 mm

CON BRACCIO B18

URANIA nero URANIA nero

1548A/1L
1548A/2L
1548A/3L
B18-P06

980

23
0

0

19
30

1547A/1L
B18-P04L

15
50

19
30

610

524 525



Art. 1540A-B23 nero-rame (NR) 

Art. 1541A  nero-verde (NV) Art. 1542A  nero-rame (NR)

Art. 1540A-B28G nero-verde (NV)

Art. 1540A-B28 nero-argento (NA)

526 527

URANIA nero URANIA nero



Art. 1544A/3L nero-verde (NV)

Art. 1543A/1L nero-rame (NR)

Art. 1545A/3L nero-verde (NV)

528 529

URANIA nero URANIA nero



Art. 1548A/2L nero-rame (NR)

Art. 1546A/3L nero-verde (NV)

Art. 1547A/1L nero-verde (NV)
530 531

URANIA nero URANIA nero



Art. 1549A/2L
nero-verde (NV) 

Art. 1550A/3L
nero-verde (NV) 

532 533

URANIA nero URANIA nero



Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Cappello Ø 300 mm in lastra di alluminio, con parte interna verniciata bianco
Aluminium plate hat Ø 300 mm, white painted underhat

urania nero

NN = NR = NV = NO = NA = nero goffrato
black matt

nero-rame
black-copper

nero-verde
black-green

nero-oro
black-gold

nero-argento
black-silver

URANIA nero URANIA nero

534 535



AN = grigio antracite 

Corpo: alluminio 
pressofuso

Sottocappello 
verniciato bianco.
Guarnizione in 
silicone aggiuntiva sul 
porlalampade per una 
maggiore protezione.

Viteria esterna in 
acciaio inox.
Tasselli di fissaggio 
inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali 
a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS
AVAILABLE:

AN = anthracite grey

Body: die cast aluminium

White painted underhat.
Additional silicone 
protection on lamp holder.

External screews: stainless 
steel
Anchorage screws 
included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on 
page 586-591
Accessories on page 591

E27 100W

IP23

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

Art. 1571-B7 antracite (AN)

Art. 1572-B8 antracite (AN)

105

115

Lampadine alogene,
fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and 
Led lamps.
A++ .... E

1582/1L
1582/2L
1582/3L
B8-P06
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50
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50

3 luci: 820 mm
2 luci: 1000 mm

CON BRACCIO B8

1571-B7
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B18-P04
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B18-P04L

1578/1L
B18-P05

1578/2L
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1580/2L
1580/3L
B18-P06
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1581/2L
1581/3L
B18-P06L
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1572-B8 1573-B18
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3 luci: 820 mm
2 luci: 980 mm

12
50

ELIO antracite ELIO antracite

536 537



Art. 1577/1L antracite (AN)

Art. 1573-B18 antracite (AN)

Art. 1579/2L antracite (AN)

Art. 1575 antracite (AN)

Art. 1574 antracite (AN)

Art. 1581/2L antracite (AN)

ELIO antracite ELIO antracite

538 539



Art. 1582/2L
antracite (AN)

Art. 1580/2L antracite (AN)

ELIO antracite ELIO antracite

540 541



Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

AN = grigio antracite
anthracite grey

elio antracite

Cappello Ø 300 mm in lastra di alluminio, con parte interna verniciata bianco
Aluminium plate hat Ø 300 mm, white painted underhat

ELIO antracite ELIO antracite

542 543



CO = corten (ruggine)

Corpo: alluminio pressofuso 
Sottocappello verniciato bianco. 
Guarnizione in silicone aggiuntiva 
sul porlalampade per una maggiore 
protezione.

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

CO = corten

Body: die cast aluminium

White painted underhat. Additional silicone 
protection on lamp holder.
External screews: stainless steel 

Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

E27 75W

IP23

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E
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Art. 1590-B8 corten (CO)

3 luci: 700 mm
2 luci: 780 mm

CON BRACCIO B28

3 luci: 820 mm
2 luci: 1000 mm

CON BRACCIO B8

Art. 1590-B7 corten (CO) 105

115

1590-B7 1590-B28G

1591 1592

1590-B8
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AIDOS corten AIDOS corten

544 545



Art. 1591 corten (CO) Art. 1592 corten (CO)

Art. 1593/1L corten (CO)

Art. 1594/2L corten (CO)

Art. 1590-B28G corten (CO)

546 547

AIDOS corten AIDOS corten



Art. 1596/1L corten (CO)

Art. 1597/2L corten (CO)

Art. 1597/1L corten (CO)

548 549

AIDOS corten AIDOS corten



AIDOS corten AIDOS corten

Art. 1595/1L corten (CO)Art. 1595/2L corten (CO) Art. 1595/3L corten (CO)

550 551



Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

CO = corten (ruggine)
corten

aidos corten

Cappello Ø 300 mm in lastra di alluminio, con parte interna verniciata bianco
Aluminium plate hat Ø 300 mm, white painted underhat

AIDOS corten AIDOS corten

552 553



NN = nero goffrato

NO = nero-oro 

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso

Guarnizione in silicone aggiuntiva 
sul porlalampade per una 
maggiore protezione.

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a
pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

NN = black matt

NO = black-gold

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium

Additional silicone protection on lamp 
holder.

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on
page 586-591
Accessories on page 591

E27 75W

IP23

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

Lampadine alogene, fluorescenti e 
a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

6001A-B3 6004A6002A-B8

6002A-B18
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B8-P05

6006A/1L-B18
6006A/2L-B18
6006A/3L-B18
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3 luci: 820 mm
2 luci: 1000 mm

1 luce: 465 mm

CON BRACCIO B18-B8

3 luci: 730 mm
2 luci: 880 mm

1 luce: 410 mm

CON BRACCIO B3
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B3-P21
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6009A/3L
B3-P22

Art. 6003A-B23 nero-rame (NR) 

Art. 6002A-B18 nero-argento (NA) 
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CLIO nero CLIO nero

554 555



Art. 6001A-B7 nero-rame (NR)

Art. 6009A/2L
nero-argento (NA)

Art. 6002A-B8 nero-rame (NR)

Art. 6001A-B3 nero-rame (NR) Art. 6004A nero-rame (NR) Art. 6008A/1L nero-argento (NA)

CLIO nero CLIO nero

556 557



Art. 6006A/2L-B18 nero-rame (NR)

Art. 6005A/1L-B18
 nero-rame (NR)

Art. 6006A/2L-B8
nero-rame (NR)

CLIO nero CLIO nero

558 559



Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Cappello Ø 300 mm in lastra di alluminio, e sottopiatto in lastra di alluminio verniciato di bianco
Aluminium plate hat Ø 300 mm, and another white painted hat placed undermeath

clio nero

NN = NR = NV = NO = NA = nero goffrato
black matt

nero-rame
black-copper

nero-verde
black-green

nero-oro
black-gold

nero-argento
black-silver

CLIO nero CLIO nero

560 561



LAMPADE A PARETE

AMBER NERO
Pg. 564

VENUS
Pg. 566

CLASSIC STYLE

562 563



NN = nero goffrato

NO = nero-oro 

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso

Diffusore: vetro ambra

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLORI DISPONIBILI:

NN = black matt

NO = black-gold

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium

Diffuser: amber glass

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

COLORI DISPONIBILI:

Art. 281 nero-oro (NO) 

Art. 282F nero-rame (NR) 

E27 75W

IP40

E27 23W

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

281 282F

305 360120 110

collo del vetro: Ø 130 mm / Ø 133 mm
neck of the glass: Ø 130 mm / Ø 133 mm

AMBER nero AMBER nero

564 565



BB = bianco goffrato

BO = bianco-oro

NN = nero goffrato

NO = nero-oro 

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso

Diffusore: policarbonato trasparente

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.

COLOURS AVAILABLE:
BB = white matt

BO = white gold

NN = black matt

NO = black-gold

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium

Diffuser: transparent polycarbonate 
 
External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.

E27 75W

IP43

E27 23W

COLORI DISPONIBILI:

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

2101A

190 105

41
0

Art. 2101A bianco-oro (BO) Art. 2101A nero-rame (NR)

VENUS VENUS

566 567



NN = nero goffrato

NO = nero-oro 

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso
Diffusore: vetro

VT = vetro trasparente (standard)

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.

COLOURS AVAILABLE:

NN = black matt

NO = black-gold

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium
Diffuser: glass

VT = transparent glass (standard)

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.

COLORI DISPONIBILI:

E27 75W

IP43

E27 23W

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

V
1220

95

36
0

175

Art. 1220 nero-oro (NO)

NN = nero goffrato

NO = nero-oro 

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso

Diffusore: policarbonato trasparente

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.

COLOURS AVAILABLE:

NN = black matt

NO = black-gold

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium

Diffuser: Transparent polycarbonate

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.

COLORI DISPONIBILI:

E27 75W

IP43

E27 23W

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

V
1209

140

28
5

285

Art. 1209 nero-rame (NR)

VENUS VENUS

568 569



MAXI LANTERNE

ELETTRA NERO
Pg. 572

MAGNUM NERO
Pg. 578

CLASSIC STYLE

570 571



Art. 8351-B29 nero-argento (NA) 

Art. 8352-B9 nero-rame (NR) 

8351-B29

8354
BASE A

8355/1L
P06

8352-B9

630

630

8
9

0

76
0

8
50

27
20

8353

105

340

340

340

240X213

13
0

0

6
70

6
30

NN = nero goffrato

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso
Diffusore: vetro trasparente

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

NN = black matt

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium
Diffuser: transparent glass

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

COLORI DISPONIBILI:

E27 75W

IP43

E27 23W

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

ELETTRA nero ELETTRA nero
M A X I  S I Z E

572 573



Art. 8353 nero-verde (NV)

Art. 8354 nero-rame (NR)
Art. 8355/1L nero-verde (NV)

ELETTRA nero ELETTRA neroELETTRA nero

574 575



Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Diffusore: vetro trasparente
Diffuser: transparent glass

elettra nero

NN = NR = NV = NA = nero goffrato
black matt

nero-rame
black-copper

nero-verde
black-green

nero-argento
black-silver

ELETTRA nero ELETTRA neroELETTRA nero

576 577



Art. 8302-B29 nero-rame (NR)

Art. 8301-B29 nero-argento (NA) 

8301-B29

8304
BASE A

8305/1L
P06

8302-B9

650

650

9
40

8
30

9
10

27
70

8303

105

350

350

350

240X213

13
6

0

73
0

6
30

NN = nero goffrato

NA = nero-argento

NR = nero-rame

NV = nero-verde

Corpo: alluminio pressofuso
Diffusore: vetro trasparente

Viteria esterna in acciaio inox.
Tasselli di fissaggio inclusi.
Lampadina non inclusa.
Specifiche bracci e pali a pag. 586-591
Accessori a pag. 591

COLOURS AVAILABLE:

NN = black matt

NA = black-silver

NR = black-copper

NV = black-green

Body: die cast aluminium
Diffuser: transparent glass

External screews: stainless steel
Anchorage screws included.
Bulbs not included.
Arms and poles details on page 586-591
Accessories on page 591

COLORI DISPONIBILI:

E27 75W

IP43

E27 23W

Lampadine alogene, fluorescenti e a Led.
For alogen, fluorescent and Led lamps.
A++ .... E

MAGNUM nero MAGNUM nero
M A X I  S I Z E

578 579



Art. 8303 nero-verde (NV)

Art. 8304 nero-rame (NR)

Art. 8305/1L-CH nero-rame (NR)

Art. 8305/1L nero-rame (NR)

MAGNUM nero MAGNUM nero

580 581



Corpo: alluminio pressofuso
Body: die cast aluminium

Cappelli disponibili: aperto o chiuso
Hats available: open or closed

Diffusore: vetro trasparente
Transparent glass

Cappello aperto (standard)
Open hat

Cappello chiuso (su richiesta) - Specificare “CH” nell’ordine
Closed hat: specify “CH“ on the order

MAGNUM nero

NN = NR = NV = NA = nero goffrato
black matt

nero-rame
black-copper

nero-verde
black-green

nero-argento
black-silver

MAGNUM nero MAGNUM nero

582 583



INFORMAZIONI TECNICHE

BRACCI DISPONIBILI - ARMS AVAILABLE
Pg. 586-587

BASI ED INNESTI - BASES AND JOINTS
Pg. 590-591

PALI DISPONIBILI - POLES AVAILABLE
Pg. 588-589

SFERE IN ACRILICO - ACRYLIC GLOBES
Pg. 592

SFERE IN VETRO - GLASS GLOBES
Pg. 593

ZOOM COLOR
Pg. 594-597

INFORMAZIONI VARIE - DETAILS
Pg. 598

LEGENDA DEI SIMBOLI - LEGEND OF SYMBOLS
Pg. 599

TECHNICAL INFORMATION

584 585
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BRACCI DISPONIBILI - ARMS AVAILABLE

ACCESSORIO ANGOLARE
CORNER MOUNT

Accessorio angolare per posizionare le lanterne su 
pareti con angolo a 90°.
Adattabili ai seguenti bracci:

B3, B3T, B5, B5R, B7, B10

Corner mount to be used on a 90° degree corner.
Suitable for the following arms:

B3, B3T, B5, B5R, B7, B10
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P01

P05

P20 P21 P22 P23 P23M P24

P05L P05X P06 P06L

P02 P03 P03L P04 P04L

ø 45

Pali in fusione di alluminio.
Poles in die-cast aluminium.

PALI DISPONIBILI - POLES AVAILABLE

ACCESSORIO PROLUNGA
ACCESSORY EXTENSION

PROGETTAZIONE - DESIGNING IL GRUPPO LUCI - LIGHT TOP

IL TUBO CENTRALE
CENTRAL TUBE

SU RICHIESTA / ON REQUEST
Possiamo realizzare, su richiesta del cliente, 
altre composizioni in base a particolari 
esigenze.
On request,we can realize other compositions, 
according to customers’ requirements.

I pali in profilato (ø 60) possono essere tagliati “su misura”, su richiesta del cliente.

Extruded poles (ø60) can be cut “to measure”.

2 LUCI STANDARD

2 LUCI A 120°

2 LUCI A 90°

180°

120°

120°90°

3 LUCI STANDARD

Prolunga in pressofusione di alluminio, abbinabile ai pali
in fusione, permette di alzare il gruppo luci di 40 cm.

Extension for die-cast aluminium poles, to lift up the
lights group 40 cm.

Per i pali / For poles:
P01, P02, P03, P04, P05, P05X, P06

Pali in profilato liscio Ø 60mm, basi in fusione di alluminio.
Poles in extruded aluminium and die-cast bases.

44
0

M50X3

M50X3
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BASI DISPONIBILI PER SOSPENSIONI E PLAFONIERE - BASES AVAILABLE FOR 
SUSPENSION AND CEILING LAMPS

BASI PER LAMPIONI - BASES FOR PALES

BASE A BASE C BASE E

BASI DISPONIBILI PER PALETTI E NANETTI - BASES AVAILABLE FOR BOLLARD

INNESTI DISPONIBILI PER PALI - JOINTS AVAILABLE FOR POLES

Per sospensioni.
For suspension lamps.

Per pali ø 45 mm
For pole ø 45 mm

Per pali ø 60 mm
For pole ø 60 mm

Su richiesta è possibile abbinare i nostri raccordi a 
qualsiasi palo reperibile sul mercato (dei diametri 
indicati).

On request, our joints can be coupled with any pole
available on market.

Predisporre un basamento di calcestruzzo 
con le seguenti dimensioni: 300x300 mm 
(minimo). Immergere il triangolo ed i tiranti 
nel basamento, lasciando emergere la parte 
superiore dei tiranti dal livello del pavimento, 
attenendosi alle seguenti misure:
Base A: 35 mm - Base B: 35 mm

Prepare a concrete base with the following 
dimensions: 300x300 mm (minimum). Dip the 
plate and the tie rods into the base, leaving out 
the superior part of the rods from the ground 
level with the following measures:
Base A: 35 mm - Base B: 35 mm

Le basi di ancoraggio, da ordinare separatamente, sono complete di bulloni e tiranti da cementare
nel basamento di calcestruzzo. Consentono quindi di distanziare la base del lampione dalla
pavimentazione permettendo la corretta funzionalità dell’installazione.

Anchorage plates (which must be ordered separately) are complete with bolts and tie rods to be
seated in a concrete base, for a perfect installation in the ground.

Predisporre un basamento di calcestruzzo 
con le seguenti dimensioni: 320x320 mm 
(minimo). Immergere il triangolo ed i tiranti 
nel basamento, lasciando emergere la parte 
superiore dei tiranti dal livello del pavimento, 
attenendosi alle seguenti misure:
Base C: 45 mm - Base D: 35 mm

Prepare a concrete base with the following 
dimensions: 300x300 mm (minimum). Dip the 
plate and the tie rods
into the base, leaving out the superior part 
of the rods from the ground level with the 
following measures:
Base C: 45 mm - Base D: 35 mm

Predisporre un basamento di calcestruzzo con 
le seguenti dimensioni: 370x370 mm (minimo).
Immergere il triangolo ed i tiranti nel 
basamento, lasciando emergere la parte 
superiore dei tiranti dal livello del pavimento, 
attenendosi alle seguenti misure:
Base E: 55 mm - Base F: 42 mm

Prepare a concrete base with the following 
dimensions: 300x300 mm (minimum). Dip the 
plate and the tie rods into the base, leaving out 
the superior part of the rods from the ground 
level with the following measures:
Base E: 55 mm - Base F: 42 mm

Pali:
P03 - P03L - P04 - P04L - P20 - P21 - P22

Pali:
P05 - P05X - P05L - P23 - P23M

Pali:
P06 - P06L - P24

Per plafoniere.
For ceiling lamps.
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200

250 250

300 300

100

118 103

138 103

LE SFERE IN ACRILICO PMMA / ACRILYC GLOBES LE SFERE IN VETRO / GLASS GLOBES

OPALE
OPAL

ATTACCO A BAIONETTA
BAYONET NECK

FISSAGGIO CON VITI
FIXING WITH SCREWS

FUMÉ
SMOKED

TRASPARENTE
TRANSPARENT / CLEAR

TRASPARENTE
TRANSPARENT GLASS

ACIDATO
ACID GLASS

Le sfere, realizzate in metacrilato PMMA iniettato e poi soffiato, 
garantiscono: resistenza meccanica agli urti, trasparenza, 
brillantezza, ottima trasmissione della luce (92%), inalterabilità agli 
agenti atmosferici e ai raggi UV, alta resistenza nel tempo contro 
gli elementi inquinanti (idrocarburi, olii, sali, acidi inorganici).

Our PMMA acrilyc globes are injection molded and then blown, 
granting: high-resistance to impact, transparency, brightness, high 
UV stability, optimal light diffusion (92%), resistance to atmospheric 
pollution (hydrocarbons, oil, salt, inogranica acids) giving maximum 
lifelong performances.

Vetro realizzato artigianalmente 
con lavorazione “a bollicine”.
Hand crafted glass with 
bubbles.

Ø OPALE
OPAL

SF20.OP

SF30.OP SFV30.TR

SF25.OP SFv25.TR

SF20.FU

SF30.FU SF3V0.SA

SF25.FU SFV25.SA

Non disponibile
Not available

Non disponibile
Not available

SF25.TR

FUMÉ
SMOKED

TRASPARENTE
TRANSPARENT

TRASPARENTE
TRANSPARENT

ACIDATO
SATIN

v v x

v vv vv

v vv vx
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LEGENDA DEI CODICI / LEGEND OF CODES

La sfumatura ottenuta con pennello a freddo, può subire delle attenuazioni 
nel tempo a causa degli agenti atmosferici.

The shading, applicated with brush,may alter depending on environment.

grigio antracite
anthracite grey

nero-argento
black-silver

bianco goffrato
white matt

nero goffrato
black matt

nero-rame
black-copper

bianco-oro
white-gold

nero-oro
black-gold

nero-verde
black-green

bianco ghiaccio
cold white

AN = 

NA = 

BB = 

NN = 

NR = 

BO = 

NO = 

NV = 

BG = 

LAVORAZIONE ARTIGIANALE
HANDMADE
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ZOOM COLOR ZOOM COLORNN = nero-goffrato - black-matt AN = grigio antracite - anthracite grey

NO = nero-oro - black-gold

NA = nero-argento - black-silver

NR = nero-rame - black-copper

NV = nero-verde - black-green

PERSONALIZZAZIONI:

in caso di richieste di articoli in colori diversi da quelli indicati nella specifica della serie, è 

necessario considerare la maggiorazione e le condizioni di vendita specificate nel listino prezzi.

PERSONALISATION:

in case of requests of articles in different colors, please consider price supplement and 

conditions on price list.

BB = bianco goffrato - white matt

BO = bianco-oro - white gold
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INFORMAZIONI VARIE - DETAILS

Made in italy:     Tutti i componenti utilizzati nei nostri articoli sono prodotti e lavorati in Italia.

Made in Italy:     All the components used in our items are produced and worked in Italy.

Profilato, lastra e lega UNI 5076 realizzata con la tecnica della pressofusione.
Processo di verniciatura caratterizzato dalle seguenti fasi:
1 FOSFOGRASSAGGIO E RISCIACQUO: trattamento di sgrassaggio e successivo doppio lavaggio.
2 FLUOZIRCONATURA: trattamento protettivo anticorrosione, caratterizzato da molti benefici, quali la totale assenza di cromo e la 
riduzione delle emissioni nocive nell’ ambiente di gas e fanghi.
3 RISCIACQUO E ASCIUGATURA
4 VERNICIATURA: applicazione delle polveri (poliesteri) sui manufatti mediante elettrodeposizione in cabina automatizzata.
5 POLIMERIZZAZIONE (COTTURA): cottura in forno ad aria calda ad un temperatura di 170-200°C.
6 SCARICO E CONTROLLO
7 EVENTUALE SFUMATURA: su richiesta del cliente, applicazione con pennello di vernice colorata sui manufatti (la sfumatura ha un 
durata indicativa di 3-4 anni)
Garanzia: i componenti in alluminio sono garantiti 1000 ORE IN NEBBIA SALINA. La garanzia non copre eventuali danni causati da 
cattiva manutenzione o dall’ esposizione a sostanze chimiche (fertilizzanti, ecc.), e impianti di irrigazione.
GARANZIA: 24 MESI. Per eventuale esposizione delle lampade in zone marine, contattare il nostro staff.

Vetro piano tagliato artigianalmente con spessore 3-4 mm.

Materiale altamente resistente agli urti e agli agenti atmosferici.

Materiale dotato di un’ ottima resistenza all’ invecchiamento, alla luce e agli agenti atmosferici.

Tutta la minuteria esterna è in ottone o in acciaio inox. Sono compresi in dotazione le viti e i tasselli di ancoraggio per il fissaggio di 
lanterne e pali. I triangoli di ancoraggio non sono inclusi.

CE: Il marchio CE applicato su ogni articolo testimonia la conformità del prodotto alle Direttive Europee.

Manutenzione: E’ consigliata la pulizia periodica dell’apparecchio, mediante l’utilizzo di un panno e detergente neutro.

Extruded, plate and die-cast aluminium (alloy UNI 5076)
Coating process
1 WASHING AND RINSING: washing treatment and double rinsing phase
2 ZIRCON-FLUOR TREATMENT: protective anticorrosion zircon-fluor treatment, ensuring the total respect of environment (chrome 
absence,
reduction in gas and industrial mud emission)
3 RINSING AND DRYING
4 COATING: coating with electrostatically applied powder in automatic cabin.
5 POLYMERIZATION: polymerization in oven at 170-200°C temperature.
6 UNLOADING AND CHECKING
7 SHADING: on customers’ request, application of coloured paint with brush on items (shading can last approximately 3-4 years).
Guarantee: aluminium items has a 1000 SALT MIST HOURS guarantee.
The guarantee doesn’ t cover any damage caused by uncorrect maintenance or exposure to chemical substances (fertilizer, etc.).
GUARANTEE: 24 MONTHS.

Shock-proof and UV resistant nylon/glass fiber.

Sheet of glass 3-4 mm. thick.

Vandal proof polycarbonate diffuser UV resistant.

Shock-proof polymethyl methacrylate UV resistant.

All external nuts and bolts are in brass or stainless steel.Wall lamps and poles are equipped with anchorage screws.
Anchorage triangular plates are not included.

The CE marking applied on each article testifies the conformity to the European Derives.

The periodic cleaning of fixtures is advised,making use of cloth and neutral detergent.

Alluminio:

Aluminium:

Vetro:

Glass:

Acrilico:

Acrylic:

CE:

CE:

Policarbonato:

Polycarbonate:

Minuteria:

Nuts and bolts:

Manutenzione:

Maintenance:

301

IP...

IP20

IP23

IP40

IP43

IP41

IP44

IP55

IP66

IP67

IP68

IP65

LEGENDA DEI SIMBOLI - LEGEND OF SYMBOLS

CERTIFICAZIONI

Certifica che il prodotto risponde ai requisiti di sicurezza e che può 
liberamente circolare all’interno della Comunità Europea.
Ce confirms the products meet the safety requirements and can be 
market in the EEC.

CLASSI DI ISOLAMENTO

Simbolo di terra che appare sugli apparecchi di classe prima per 
indicare che dispongono solo dell’isolamento funzionale.
Deve quindi essere inserito l’apposito morsetto per il collegamento a 
terra.
Mark of earth contact - Class 1 - Earth tag is provided and must be 
connected.

Simbolo di classe seconda (doppio isolamento).
Indica che l’apparecchio è doppiamente protetto contro il contatto 
accidentale con parti in tensione da parte dell’utilizzatore finale. 
Esclude la messa a terra.
Double insulation - Class 2 -
This product is double insulated and does not require additional earth 
contact.

Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 
Ø 1 mm.
Protetto contro le cadute d’acqua con inclinazione massima di 15°.
Protected against the penetration by solid bodies with dimensions 
greater than Ø 1 mm.
Protected against transverse rain up to a maximum of 15°.

Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 
Ø 1 mm.
Protetto contro la pioggia.
Protected against the penetration by solid bodies with dimensions 
greater than Ø 1 mm.
Protected against rain.

Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 
Ø 1 mm.
Protetto contro gli spruzzi.
Protected against the penetration by solid bodies with dimensions 
greater than Ø 1 mm.
Protected against sprays of water.

Protezione contro la penetrazione della polvere.
Protezione contro i getti d’acqua.

Dust proof. Water jets proof.

Protetto completamente contro la penetrazione della polvere.
Protetto contro i getti d’acqua.

Completely dustproof.
Protected against jets of water.

Protetto completamente contro la penetrazione della polvere.
Protetto contro i getti d’acqua potenti.

Completely dustproof.
Protected against high-pressure water jets.

Protetto completamente contro la penetrazione della polvere.
Protetto all’immersione temporanea.

Completely dustproof.
Protected from temporary immersion.

Protetto completamente contro la penetrazione della polvere.
Apparecchi stagni alla sommersione. (con indicazione in metri della 
profondità consentita)

Completely dustproof.
Waterproof light fixtures for underwater lighting. (allowable depths 
given in meters)

Simbolo che indica la protezione dell’apparecchio contro la pioggia.
Rain proof fixture.

Simbolo che indica la protezione dell’apparecchio contro gli spruzzi d’ 
acqua.
Splash proof fixture.

Simbolo che indica la protezione dell’apparecchio contro i getti d’ 
acqua.
Water jet proof.

Simbolo che indica la protezione dell’apparecchio contro la polvere.
Dust proof.

Classe III - Apparecchio predisposto per il collegamento ad impianti 
a basso voltaggio. Apparecchio (alimentazione a bassissima tensione 
di sicurezza SELV) in cui non si producono tensioni superiori alla 
stessa.

Fixture can be connected to low-voltage systems.

Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori 
a Ø 12 mm. In assenza di protezione contro la penetrazione dei liquidi.

Protected against the penetration by solid bodies with dimensions 
greater than Ø 12 mm. It is not protected against liquid penetration.

Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori 
a Ø 12 mm.
Protetto contro la pioggia.
Protected against the penetration by solid bodies with dimensions 
greater than Ø 12 mm.
Protected against rain.

Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori 
a Ø 1 mm. 
In assenza di protezione contro la penetrazione dei liquidi.
Protected against the penetration by solid bodies with dimensions 
greater than Ø 1 mm.
Is not protected against liquid penetration.

Apparecchio per servizio gravoso.
Light fixture for heavy-duty use.

Classificazione di protezione internazionale - International 
protection classification

(INTERNATIONAL PROTECTIONS)
Grado di protezione offerto dall’apparecchio all’ingresso di solidi e 
liquidi
Protection rating guaranteed by the fixture against the penetration of 
solids or liquids.

La prima cifra identifica il grado di protezione contro l’ingresso di corpi 
solidi.
The first digit is the protection rating against the penetration of solid 
bodies.
La seconda cifra identifica il grado di protezione contro l’ingresso di liquidi.
The second digit is the protection rating against the penetration of liquids.

SIMBOLOGIA

Simbolo utilizzato per gli apparecchi idonei all’installazione su superfici 
infiammabili (base d’ appoggio con temperatura max 90° C.)
Fixture ready for mounting on flammable surface (surface temperature 
not exceeding 90° C.)
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MADE IN ITALY

CONSORZIO ECOLIGHT

www.ecolightitaly.it
Consorzio per la raccolta e lo smaltimento di 
apparecchiature di illuminazione (RAEE)
Collective waste electrical equipment take-back 
system (RAEE)

Il presente catalogo annulla e sostituisce il precedente. E’ vietata la 
riproduzione di testi, disegni, foto, illustrazioni e loghi senza autorizzazione.
I disegni tecnici e le misure sono puramente indicativi e non tassativi.
Liberti Lamp Srl si riserva la possibilità di apportare, anche senza preavviso, 
tutte le variazioni che riterrà opportune.

The catalogue cancels and replaces all previous catalogues.
No pictures contained in this catalogue may be reproduced without consent.
All information (pictures and measures) are aproximate, the company 
reserves the right ti change, wihout prior notice, the characteristics of the 
products.
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SEDE LEGALE

Via Castellana, 51 - 30037 Scorzè

Venezia - Italia

SEDE OPERATIVA

Via Ramo Ronchi, 15 - 30033 Moniego di Noale

Venezia - Italia

Tel: +39 041.5840491

Cell: +39 388.8778362

www.libertilampcreazioniluce.com

info@libertilampcreazioniluce.com

libertilampsrl@gmail.com
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